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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

1) Allgemeine Hinweise flir Planen und Bauen im 6ffentlichen
Raum

Planung

Die Planungsleistungen sind entsprechend den jeweiligen Erfordernissen von quali-
fizierten Fachplanern zu erbringen. Flr die Planung sind die von der Stadt vorge-
schriebenen CAD-Standards (siehe Inhaltsverzeichnis) anzuwenden.

Der Bestandsplan ist auf der Grundlage von Auszligen aus dem amtlichen Liegen-
schaftskataster zu fertigen. Ausziige werden auf Antrag gegen Gebuihr vom Fach-
bereich 61 Geoinformation und Stadtplanung Mannheim abgegeben. Mit der Ferti-
gung des Bestandsplanes ist ebenso der Fachbereich Geoinformation und Stadt-
planung, Abteilung 61.5 zu beauftragen. Soweit von der Stadt zuséatzliche Planun-
terlagen zur Verfligung gestellt werden, sind diese ebenfalls geblhrenpflichtig.

Die Regelwerke sind in der jeweils neuesten gultigen Fassung zu beachten.

Die Plane sind in einem geeigneten Mafstab zu erstellen.

Lageplane, in der Regel M 1: 250,

Hoéhenplane (Langsschnitte) MaBstab, angepasst an Lageplane

Regelquerschnitte, M 1: 50

Es sind die giltigen Planstempel (Plankopf) der Stadt Mannheim zu verwenden.

Die zu liefernden Plane sind normgerecht (in DIN A4-Format, inkl. Heftrand) gefaltet
und abheftbar in der erforderlichen Anzahl unentgeltlich zur Verfigung zu stellen.

Zusatzlich ist die Ubergabe der Planunterlagen in digitaler Form erforderlich.

Die Planung hat in standiger Abstimmung mit den zustéandigen Fachbereichen/ Ei-
genbetrieben zu erfolgen.

Nach der Entwurfsplanung erfolgt das sogenannte Verteilerschreiben mit Erlaute-
rung des Bauvorhabens an die berilhrten Eigenbetriebe, Fachbereiche, Amter,
Leitungstrager und Institutionen (s. Verfahrensschritte).

Stand: Januar 2024 Allgemeine Hinweise 1.0
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Dies sollte einen Erlauterungsbericht sowie einen Ubersichtsplan M 1 : 10.000,
einen Lageplan M 1 : 250 und einen Regelquerschnitt M 1 : 50 enthalten.
Nach Wertung aller Fragen erfolgt die Ausfihrungsplanung und ggf. Berlcksich-

tigung der eingegangenen Stellungnahmen.

Die endgultigen Ausfihrungsplane mit allen erforderlichen Eintragungen wie De-
ckenhdéhen, BemaBungen, Bepflanzung, Beleuchtung, Signalanlagen usw. werden
mit der Unterschrift des Eigenbetriebs 76, spezielle Fachplane (z. B. Markierungs-
und Beschilderungspléane, Pflanzplédne) mit der Unterschrift der jeweiligen Fach-
dienststelle (31 FB Sicherheit und Ordnung / 67 FB Klima, Natur, Umwelt) zur Aus-
fuhrung freigegeben.

Sofern im Zuge der Vorhabens Abwicklung Informationsveranstaltungen (z. B. far
politische Gremien und Offentlichkeitsarbeit) stattfinden, hat das Planungsbiiro teil-
zunehmen und ggf. die entsprechende Niederschrift zu fertigen.

Ausfiihrung
Die Ausfuhrung der Bauleistungen darf nur auf Grundlage der freigegebenen Un-
terlagen und von fachlich qualifizierten Firmen erfolgen, die entsprechende Refe-

renzen nachweisen kénnen.

Die Abnahme der 6ffentlichen Anlagen sowie aller Verkehrseinrichtungen erfolgt
gemeinsam durch die beteiligten Fachbereiche/ Eigenbetriebe.

Nach Beendigung der MaBnahme sind der Stadt, bzw. dem jeweiligen Fachbe-
reich/ Eigenbetrieb die Bestandsplane der fertiggestellten Anlagen zu Uberlassen.

Stand: Januar 2024 Allgemeine Hinweise 1.0
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Vorwiegend beteiligte Fachbereiche der Stadt Mannheim:
FB 60 Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz Tel.: 0621 293 7035

FB 61 Geoinformation und Stadtplanung

FB 61.1.3 Freiraumplanung, Umweltprifung Tel.: 0621 293 7110
FB61.2 Stadtebauliche Planung Tel.: 0621 293 7287
FB 61.3 Verkehrsplanung Tel.: 0621 293 7047

EB 69 Stadtentwasserung
EB 69.21 Abwasserableitung Tel.: 0621 293 5240

Planung und Bau

EB 76 Stadtraumservice

EB 76.2 Planen und Bauen Tel.: 0621 293 7784
EB 76.23 Griin- und Freiflachen Tel.: 0621 293 5377
EB 76.32 Verkehrssignaltechnik Tel.: 0621 293 7303
EB 76.33 Verkehrsausstattung Tel.: 0621 293 7140
EB 76.4 Grunflachen Tel.: 0621 293 7032
EB 76.51 Betrieb Tel.: 0621 293 7347

(Genehmigung von Aufgrabungen)

FB 31 Sicherheit und Ordnung
FB 31.3.1.0 Verkehrsbehorde Tel.: 0621 293 2199

FB 12 Informationstechnologie
FB12.2 Infrastrukturmanagement Tel.: 0621 293 2031

Stand: Januar 2024 Allgemeine Hinweise 1.0
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2. Verfahrensablauf
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

2)

Investoren und Stadtische Gesellschaften

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Verfahrensablauf der Projekte und Abstimmung fir

Verfahrensablauf: ,,Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum*

Ablauf

Zustandigkeiten ?

Inves-
tor/
Ing.-
Biiro

Fach-
dienst-
stellen

Stadti-
scher
An-
sprech-
partner

Arbeitsschritte

Bemerkungen

1 Abstimmungsgesprach

X

Einladung durch Investor

Infos vom Investor

- Vorstellung des Vorhabens + Zeitvor-
stellung

- Angabe der beteiligten Biros + Fir-
men

- Nennung von zentralen Ansprech-
partnern

Infos an Investor

- zeitlichen Ablauf / Bedarf darstellen

- beteiligte Fachdienststellen nennen
einschlieBlich FB 25 (bei Grunder-
werb)

MVV

Hinweis bei Leitungsverlegungen
(Ansprechpartner MVV)

ggf. Vorstellung in politischen Gremien
bzw. Birgerinformation/ Birgerbeteili-
gung

FB 60

Hinweis auf Erfordernis stadtebaul.
Vertrag
(Kostentragung)

Ubergabe des Handbuches "Vorgaben
fir das Planen” und sonstiger Hand-
bucher

HOAILP 1

ggf. Plane

Hinweise "Planen und Bauen im
offentlichen Raum" Standards (al-
ler beteiligten Fachdienststellen)

- technisch
- rechtlich ggf. Bebauungsplan

2 Vorentwurfs- und Entwurf-
splanung

LPH2

- StraBen — Wege — Platze
Ausstattungsgegenstande

Méblierung

Signalisierung / Beleuchtung
Begriindung

Entwasserung / Kanal

Konzeption Uberlastungsfall Versicke-
rungsanlagen; Nachweis der Uberlas-
tungskapazitaten
naturschutzrechtliche Ausgleichsmaf3-
nahmen

Nachweis der Unterhaltungskosten fiir
Versickerungsanlagen
Wasserrechtliche Genehmigung flr
Gewerbegebiete einholen.

HOAI LP 2+3

Erlauterungsbericht
Planunterlagen und CAD-Formate
s. Standards

Planung erfolgt durch Investor:
Abstimmung des Investors mit be-
teiligten stadtischen Stellen

3 Priifen der eingereichten
Plane und Erlauterungen

Priifen der Ubereinstimmung mit den
Hinweisen ,Planen und Bauen im 6f-
fentlichen Raum*“ u. den planungs-
rechtlichen Voraussetzungen z. B. B-
Plan

Antwort an Investor innerhalb von
max. 4 Wochen

HOAI LP 243

Die betroffenen FB sind durch den
Investor fachlich zu beteiligen
Stellungnahme an Investor

Stand: Januar 2024
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Verfahrensablauf: ,,Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum*

Ablauf Zustandigkeiten ? Arbeitsschritte Bemerkungen
Inves- Fach- Stadti-
tor/ dienst- scher
Ing.- stellen An-
Biiro sprech-
partner
4 Einarbeiten der Anderun- X HOAI LP 2+3
gen u. Vorlage der uberar-
beitenden Pléane an An-
sprechpartner
5 Priifen der geédnderten X - Priifung HOAILP 3,evtl. LP 4
Pléne und Freigabe der Verviel- - Vervielfaltigung
Pléane zur Vervielfaltigung falti- Bis ca. 16 Plansétze (abhangig
fiir Verteilerschreiben gung von Zahl der Verteiler) Auswahl
der der beteiligten in Abhangigkeit
Plane vom Projekt und dem vorausge-
gangenem Verfahren
6 »Verteilerschreiben mit X X - Verteilerschreiben durch Stadt erstel- Frist: Abgabe Stellungnahme 4
Plénen + Erlduterung Plane + Vertei- len und vom Investor gelieferte Plane Wochen
Erlaute- ler- u. Erlauterungen versenden
rungen schrei- z. B. Erlauterungsbericht, Ubersichts-
ben plan, Lageplan, Schnitt
7 | Sammlung der Stellung- X - ggf. Abstimmungsgesprich
nahmen bei EB 76 Einla-
- Abstimmungsgespréach dung
durch Investor mit be- durch
troffenen Dienststellen An-
sprech-
partner
8 Einarbeiten der Stellung- X Pléne und Leistungsverzeichnisse HOAILP 5
nahmen Umsetzung in - StraBenausfiihrungsplane
Ausfiihrungsplane und - Pflanzplane incl. AusgleichsmaBnah- | Siehe Standards und ggf. Ergeb-
Leistungsverzeichnisse men nis
(Lv) - Pléane uber LarmschutzmaBnahmen Ab_shmmungsgesprac_h .
- ,Beleuchtungsplan® lichttechnische Bei eventuellen Umleitungen friih-
” zeitig mit der RNV abstimmen
Berechnung
- Markierungs- u. Beschilderungsplan
- Planung der AuBenanlage
- Leistungsverzeichnis Vorgabe Fach-
bereich Bauverwaltung
- Abstimmung Bauzeitenplan
9 Planungsunterlagen incl. X X X HOAI LP 6
LV’s zur Ausfiihrung frei- Versen- Frei-
geben Uber Fachdienst- den der gabe
stelle Unterla-
gen
10 | Ausschreibung + Vergabe X X HOAI LP 6+7
beinhaltet Bauzeitenan- Vorgabe:
gabe Nur Fachfirmen beauftragen
11 | Mitteilung der Vergabe, X Investor
des vorgegebenen Baube-
ginns und des Bauzeiten-
planes an Koordinator
12 | Freigabe des Bauzeiten- X HOAILP 8
plans
13 | 1. Baubesprechung von X X - Investor I&dt die mit dem stadt. An- HOAILP 8
Baubeginn Einla- Teil- sprechpartner abgestimmten Fach-
dung nahme dienststellen ein
- Absprache des Bauablaufs und der
Zustéandigkeiten
- Investor erstellt Protokolle
14 | Bauphase mit regelméaBig X X - Investor 14dt die mit dem stadt. An- HOAILP 8
stattfindenden Jour-Fixe Einla- Teil- sprechpartner abgestimmten Fach-
dung nahme dienststellen ein

+ Baufirmen
+ Ing.-Biros
Investor erstellt Protokoll

Stand: Januar 2024
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Verfahrensablauf: ,,Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum*

Ablauf Zustandigkeiten ? Arbeitsschritte Bemerkungen
Inves- Fach- Stadti-
tor/ dienst- scher
Ing.- stellen An-
Biiro sprech-
partner
15 | Abnahme der Leistung X X X - Abnahme und Unterzeichnung des HOAILP 8
und Ubernahme der Anla- | Anzeige Ab- Protokolls durch jeweilige Fachdienst-
gen der ver- | nahme- stelle gemeinsam mit Investor
tragsge- | termin-
méBen festset-
Herstel- zen
lung
16 | Fertig- bzw. Inbetrieb- X (X) - Fertig- bzw. Inbetriebnahmemeldung,
nahme Meldung entwésserte Flache
17 | Ggf. Mangelbeseitigung X - Frist fir M&ngelbeseitigung gem. HOAILP 8
Auffor- Feststellung im stadtebaulichen Ver-
derung trag
18 | Erstellen der Bestandsver- X - Plane der Verkehrsanlagen und Bau- HOAILP 8
messung werke
- angeordnete VZ-Plane Planunterlagen und CAD-Formate
s. Standards
Fertigmeldung intern
19 | Ubergabe der vertraglich X FB 25 EB76 | - Nach Priifung Bestandsvermessung
geforderten Unterlagen an Uber- Uber- durch FB 25 — Ubergabe an EB 76
die jeweilige Fachdienst- priifung | priifung
stelle sowie den Projekt- Einhal- | Unterla-
koordinator tung gen
Katas-
tergren-
zen
20 | Ubergabe der Flachen an X X Vorlage der
Stadt MA - Bestandsvermessung + Bescheini-
gung Uber die Einhaltung der Grenzen
Abnahmeprotokolle
- Kostenmeldung fir Anlagebuchhal-
tung
Ubergabe der Flachen an die Stadt MA
21 | Nachschau bei Ablauf der X X X - Protokoll durch Fachdienststelle HOAILP 9
Gewahrleistungsfristen Bei - Info an FB 60 wegen Gewahrleis-
Mangel- tungsbiirgschaft
beseiti-
gung

Stand: Januar 2024
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3. Planung u. Ausfuhrung
von Anlagen
im StraBenraum
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3) Planung und Ausfliihrung von Anlagen im StraBenraum

Eigenbetrieb 76 Stadtraumservice
(EB 76.2 Abteilung Planen und Bauen)

3.1 CAD-Standards fiir StraBenbauplane
Als Grundlage fur die Planung sind Bestandsplane zu verwenden. Diese Plane mus-
sen alle planungsrelevanten Bestandsdaten enthalten, das sind z. B. Grundstiicks-
grenzen, Flurstiicksnummer, Bebauung, StraBen und Wege, Oberflachenbefesti-
gung, Regeneinlaufe, Griinanlagen und Baume, Verkehrsschilder, Signalanlagen,
Beleuchtungs- und Uberspannungsmaste u. a. m. sowie die zur Planung notwendi-
gen Bestandshdhen.
Die Bestandsplandatei erhalten Sie in Absprache mit dem jeweiligen Projektkoordi-
nator Uber den Fachbereich 61 Geoinformation und Stadtplanung.

Datenaustausch

Vor Planungsbearbeitung ist zwischen den Beteiligten zu kléren, welche Formate
und in welcher Version der Datenaustausch zu erfolgen hat. Hierbei ist das Format
DWG (Version 2018) gegentiber dem Format DXF (Version 2018) zu bevorzugen.
Alle Planunterlagen sind als gezipptes Datenpaket incl. inhaltlich relevanten Uber-
tragungsobjekten wie z.B. Firmenlogo, XRef-Hinterlegung, Bilddateien etc. dem Ei-
genbetrieb Stadtraumservice (EB 76) zu Ubermitteln (AutoCAD — Befehl ,eTrans-
mit“). Zusatzlich ist eine PDF Datei mit beizulegen um eventuelle Ubertragungsfeh-

ler verschiedener Systeme identifizieren zu kénnen.

Stand: Januar 2024
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Koordinatensystem
Die Planung hat grundsétzlich auf Basis des Koordinatensystems UTM zu er-

folgen. Abweichungen hiervon sind nur in Abstimmung mit dem jeweiligen

Projektleiter méglich!

Als Dezimaleinheit fir den Quellinhalt der Zeichnung ist die Vorgabe auf ,Meter” ein-

zustellen.

Vorlagendateien
Es sind folgende Vorlagendateien zur Planerstellung zu verwenden und gegebenen-
falls beim jeweiligen Projektleiter zu erfragen:

» 2020_CAD-Vorlagendatei_Bestandsaufnahme_EB76

» 2020_CAD-Vorlagendatei_Lageplan StraBenbau_EB76

» 2020_CAD-Vorlagendatei_Querschnitt StraBenbau_EB76

» 2020_CAD-Vorlagendatei_Langsschnitt StraBenbau_EB76

» 2020_CAD-Vorlagendatei_Platzgestaltung_EB76

Stiftstandards

Es sind die in der Vorlagendatei eingestellten Layerstrukturen mit Farbzuweisungen
und Linientypeneinstellungen zu Gbernehmen.

Vorlage: 2020_CAD-Vorlagendatei_Lageplan StraBenbau_EB7S6, .....

Diese sind in der farbabhangigen Plotstiltabelle des Eigenbetrieb Stadtraumservice
angepasst und ausschlie3lich zu verwenden.

Digitale Vorlagen kénnen Sie Uber den jeweiligen Projektkoordinator beziehen.

Stand: Januar 2024
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3.2 Erstellung von StraBenausfiihrungsplanen

3.2.1 Digitale Erstellung der Ausfiihrungsplane nach RstO, Vorschriften
und Richtlinien

3.2.1.1  Software

Die Abteilung 76.2 Planung und Bau des Eigenbetrieb Stadtraumservice (EB76) ar-
beitet mit der Software AutoCAD M 3D der Firma Autodesk mit einem derzeitigen
Versionsstand 2022. Um eine gréBtmdogliche Datenkonsistenz zu gewahrleisten,
wird empfohlen, die gleiche Software einzusetzen.

3.2.1.2 CAD-Import:

Alle folgenden CAD-Einstellungen sind abgestimmt auf den Bestandsgrundlagen
des FB 61 und den Ausfuhrungsplanungen von EB 76.2. Wenn keine Kompatibilitat
zu AutoCAD Map 3D 2022 vorhanden ist, sind alle Einstellungen in das jeweilige
System manuell zu Gbertragen.

Die aktuellsten Versionen der Symbolbibliothek (Werkzeugpalette xpg-Datei), Li-
nientypdefinition (lin-Datei), Plotstiltabelle incl. Stiftstandards (ctb-Datei), Blattvorla-
gen (dwt-Dateien) sowie die Layerstrukturmuster (las-Datei) sind Uber den jeweili-
gen Projektkoordinator zu beantragen.

Sie erhalten eine DWG-Vorlagendatei (siehe Punkt Vorlagendateien) in welcher
bereits alle Einstellungen integriert sind.

3.2.1.3 Linientypdefinition
Die Linientypdefinitionen sind an die Bestandsplanunterlagen von FB 61.5 und die
Ausfuhrungsplanungen von EB 76.2 angepasst.

Benutzerdefinierte Multilinien sollen nicht verwendet werden.

Stand: Januar 2024 Erstellung von StraBenausfihrungsplanen 3.2
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3.2.1.4 Plotstiltabelle
Die Ausfuhrungsplanung des EB 76.2 basiert auf einer farbabhangigen Plotstilta-
belle.
Folgende Plotstiltabelle ist anzuwenden:
2020_Plotstiltabelle EB76.ctb

3.2.1.5 Stiftstandards

Die in den Layereigenschaften aufgefihrten Stifteinstellungen (Linienstarke, Farbzu-
weisung) sind zu Ubernehmen. Fir alle Dateien wird eine ,farbabh&angige Plotstilta-
belle* (.ctb) verwendet.

Es ist ausschlieB3lich die Vorgabe — Plotstiltabelle ,2020_Plotstiltabelle EB76.ctb*

zu verwenden. Diese ist mit FB 61.5 (Bestandsdaten) und EB 76.2 (Ausfuhrungspla-
nungen) abgestimmt.

Bitte beachten Sie die ausgewahlten Farbzuweisungen sollten Sie weitere Linien-
starken zuweisen wollen. Entsprechend ist die Vorgabe - Plotstiltabelle zu &ndern,
neu zu benennen und als CTB Datei digital mitzuliefern.

3.2.1.6 Layerstruktur

Vorlage ,2020_CAD-Vorlagendatei_Lageplan StraBenbau_EB76*

Die Layerstruktur vom Eigenbetrieb Stadtraumservice (76.2) ist zu Ubernehmen.
Der Layername setzt sich aus der Fachbereichsbezeichnung (76), der Planart (La-
geplan = LP; Querschnitt = QS; Langsschnitt = LS), der Layerart (Txt = Text; Sy =
Symbol; Lo = Layout; KI = Konstruktionslinie; Fi = Filling / Schraffur) und dem ein-
deutigen Zuweisungsnamen zusammen. Zur besseren Ubersicht werden die Berei-
che durch ,Underline” jeweils getrennt.

Bsp.: 76_LP_ Txt Trassierungselement
Eigenbetrieb Lageplan Text Zuweisungsname

Von lhnen neu hinzugefugte Layer sind diesem Schema anzugleichen.

Stand: Januar 2024 Erstellung von StraBenausfihrungsplanen 3.2
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Die Bestandsgrundlagen von FB 61.5 und alle Leitungspléne sind bevorzugt als
Referenzdateien zu hinterlegen. Ein bereits angelegtes Layerstrukturmuster der
Stadt Mannheim finden Sie in der jeweiligen Vorlagendatei.

3.2.1.7 Plankopf (Stempel)
Den aktuellen Planstempel erhalten Sie als Blattvorlagendatei (dwt-Datei) nach An-
forderung tber den jeweiligen Projektkoordinator. Die Datei ist in den Layouts ge-

speichert.
Datum Art der Anderung bearbeitet
Bitte hier Ihr Firmenlogo eintragen
H
STADTRAUMSERVICEMANNHEIM
76.2 Planung und Bau
Plantitel
MaRstab Blatt Nr. LP-#HH
tooex Planart
Koordinatensystem: [Jutm [] cau-Kriiger
Reg. Nr. -
Grundlage:
Ausflihrungsplanung:
Datum Name Mannheim, den
Verm. Aufnahme a
- STADTRAUMSERVICEMANNHEIM
Proj. Bearb.
Gesehen
Stand: Januar 2024 Erstellung von StraBenausfihrungsplanen 3.2
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3.2.1.8 Allgemeine AutoCAD-Grundsatze
Bei mehreren Blattschnitten ist im Stempelbereich eine Ubersichtsskizze des ge-
samten Projektbereiches mit den jeweiligen Blattschnittlagen einzufligen.

Objekteigenschaften

Alle Objekte sollen grundsatzlich wie folgt eingestellt sein:

Farbe ,vonLayer*
Linienstarke ,vonlLayer*
Linientyp ,vonLayer*
Linientypfaktor 1
BemaBungsstil

Folgender BemafBungsstil ist entsprechend des Musterplanes zu verwenden:

o LP_StraBenbau Stadt MA_ 1 250

= Winkel- und RadienbemaBungen sind mit ,Pfeilen“ auszufuhren.

= Bei Blindenleitsystemen ist auf eine durchgehende Bemafung zu achten!

= Die GréBe des BemaBungsstiles ist auf die Herstellungsplanung im Maf3-
stab 1:250 angepasst.

Textstile

Folgender Standardtextstil ist den Musterplanen zu entnehmen ,Stadt Mannheim
EB76.2“

o Schriftart = Arial

Schriftstil = Standard

O
o Texthdéhe = voreingestellt 0.00 (ist frei zu wéhlen)
o Breitenfaktor = 1,0
o Neigungswinkel =0
Stand: Januar 2024 Erstellung von StraBenausfihrungsplanen 3.2
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Zusatzlich gibt es mit Texthéhe voreingestellte Schriftarten die sich auf Objekte be-
ziehen. Die vorangestellte Zahl bezieht sich auf die Texthdhe.
Hierzu gehdren:

o 0.25_Querneigung EB76.2

0.40_Langsgefalle EB76.2

0.45_Bordbeschriftung EB76.2

0.50_Einfahrten EB76.2

0.63_Elementangabe EB76.2

0.65_Funktionsbezeichnung EB76.2

0.70_Anschlisse EB76.2

0.75_Stationierung EB76.2

0.90_StraBenname EB76.2

2.00_Legende EB76.2

3.50_Layout EB76.2

O 0O OO0 O O O O O O

Die aktuellen BemaBungsstile und Textstile sind ebenfalls in den jeweiligen Vorlagenda-
teien voreingestellt. Anforderung, wie schon erwahnt, ber den jeweiligen Projektkoordi-
nator.

Modell-/Papierbereich

Die geometrische Darstellung der Plane ist im Modellbereich zu erstellen. Eine Zeich-
nungseinheit entspricht einem Meter (1 Zeichnungseinheit = 1m).

Die Ausgabe (Plot) erfolgt Gber den Papierbereich (Layout).

Im Layoutbereich sind alle Elemente zur Plangestaltung wie z.B. Blattrand incl. Ansichts-
fenster, Plankopf, Legende eingestellt. Der PlotmafBstab wird Uber die Vorgabefaktoren
der Ansichtsfenster festgelegt (z.B. 4:1 fiir M 1:250)

Layout und Plot

Das Layout ist fir den Plot sinnvoll einzurichten, wenn notwendig auch zu drehen.
Gedreht werden darf nur im Layout — Ansichtsfenster, auf keinen Fall ist die Modellzeich-
nung zu drehen oder zu verschieben. Die DWT — Blattvorlagen wurden mit einem vorein-
gestellten Ansichtsfenster versehen. Der Vorgabenordpfeil im Layout ist mit dem An-
sichtsfenster verknipft und richtet sich automatisch mit aus, wenn die Zeichnung im Lay-
out — Ansichtsfenster gedreht wird.

Stand: Januar 2024 Erstellung von StraBenausfihrungsplanen 3.2
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Der Legendenbereich ist entsprechend der Zeichnungsdatei zu reduzieren und anzupas-
sen. Die komplette Legendenauswahl wurde lediglich zur besseren Ubersicht miteinge-
fiigt. Bei mehrteiligen Blattschnitten ist im Legendenbereich eine Ubersichtsskizze des
gesamten Projekibereiches mit den jeweiligen Blattschnittlagen einzufligen.

Dateiname

Jahr-Monat-Tag_Planart als Kirzel_Projektname_Firmenbezeichnung_Mafstab.dwg
Kurzel der Planarten:

A = Absteckplan B = Bestandsplan BW = Bauwerksplan

D = Detailplan G = Grunderwerbsplan LP = Lageplan

LS = Langsschnitt LS = Langsschnitt QS = Querschnitt

K = Kanalplan V = Versorgungsleitungsplan o

S = Signal- u. Beschilderungsplan U = Ubersichtsplan
Stand: Januar 2024 Erstellung von StraBenausfihrungsplanen 3.2
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STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

3.3 Regelbefestigungen und Anforderungen fiir Asphaltbaustoffe

Fahrbahnaufbauten

STAND: Januar 2024

Fahrbahnaufbau

bei Belastungsklassen 100, 32 und 10

gem. RStO. 2012 (Bundes- und Industriestralen)

|

BK 100:

¥120 BK 32:

O

&0

v45 (Q%O

4

BK 10:

N
O

Y,

[

mind. 30cm

)

Ausbildung der Fugen:

vergief3en gem. ZTV Asphalt

Asphaltaufhellung:

3,5 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S 25/55-55A
8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS 30/45

22 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70 gem. RStO
18 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70 gem. RStO

14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70 gem. RStO

Frostschutzschicht 0/45 gem. RStO.
(Recyclingmaterial/ Naturschotter)

- Querfugen und Langsfugen nachtraglich schneiden und

-  Bei Einbauteilen und Materialwechseln im Asphaltbereich, sind
elastische Fugen mittels Fugenverguss gemafl ZTV-Asphalt
herzustellen um Rissbildung vorzubeugen.

-  Die Aufhellung der Asphaltdeckschicht erfolgt durch Untermischen
und Abstreuen von natiidichem Aufhellungsgestein

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelbefestigungen und Anforderungen flr Asphaltbaustoffe 3.3
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Fahrbahnaufbauten

STAND: Januar 2024

Fahrbahnaufbau bei Belastungsklassen 3,2
gem. RSt0O. 2012 (HauptstraRen)

mit zulassiger Hochstgeschwindigkeit iber 50km/h

3,5 cm Splittmastixasphalt SMA 11§/

6,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 30/45
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70

¥120

T (P
C Frostschutzschicht 0/45 gem. RStO.
O ¢ (Recyclingmaterial/ Naturschotter)

T Q > C mind. 30cm

V45 i

Ausbildung der Fugen:

Querfugen und Langsfugen nachtraglich schneiden und
vergiellen gem. ZTV Asphalt

-  Bei Einbauteilen und Materialwechseln im Asphaltbereich, sind
elastische Fugen mittels Fugenverguss gemal ZTV-Asphalt
herzustellen um Rissbildung vorzubeugen.

Asphaltaufhellung:

- Die Authellung der Asphaltdeckschicht erfolgt durch Untermischen
und Abstreuen von natiirlichem Aufhellungsgestein

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelbefestigungen und Anforderungen flr Asphaltbaustoffe 3.3
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Fahrbahnaufbauten

STAND: Januar 2024

Fahrbahnaufbau bei
Belastungsklassen 1,8 gem. RStO. 2012
(Wohn- und SammelstraRen)

4 cm Asphaltdecke AC 8 DN 50/70

16 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70
v120 gem. RStO

P P
:[ Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO.
: O (Recyclingmaterial/ Naturschotter)
DQ @@ mind. 30cm
o

v45 [\~

Ausbildung der Fugen:

- Querfugen und Langsfugen nachtréglich schneiden und
vergielRen gem. ZTV Asphalt

-  Bei Einbauteilen und Materialwechseln im Asphaltbereich, sind
elastische Fugen mittels Fugenverguss geman ZTV-Asphalt
herzustellen um Rissbildung vorzubeugen.

Asphaltaufhellung:

-  Die Aufhellung der Asphaltdeckschicht erfolgt durch Untermischen
und Abstireuen von natirichem Aufhellungsgestein

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelbefestigungen und Anforderungen flr Asphaltbaustoffe 3.3
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Fahrbahnaufbauten

STAND: Januar 2024

Fahrbahn- und Parkstreifenaufbau bei
Belastungsklassen 1,8 gem. RSt0. 2012
(Wohn- und Sammelstrafen)

10 cm Pflasterdecke (Verbundpflaster)
v180 [ e 4 cm Gesteinsgemisch 0/5 mm

25 cm Schottertragschicht 0/32 (Naturschotter)
¥120

SN

=<0
N Q@D\

Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO.
i 7 (Recyclingmaterial)
mind. 30cm
)

v45 |\~

Bei Schwerlastverkehr folgende Materialien verwenden:

- Pflasterbettung — Gebrochene Gesteinskdmung 0/8, Mineralbaustoff
aus Hartgestein

-  Pflasterfugen — Gebrochene Gesteinskérmung 0/5 oder 0/3,
Mineralbaustoff aus Hartgestein

- Frostschutzschicht — Gebrochene Gesteinskérnung 0/45 aus Hartgestein

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelbefestigungen und Anforderungen flr Asphaltbaustoffe 3.3
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Fahrbahnaufbauten

STAND: Januar 2024

Fahrbahnaufbau bei Radwegen

3 cm Asphaltdecke AC 5 DN 50/70
v100 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100

o D C 2{  Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO.

DQQO% (Recyclingmaterial)
mind. 30cm
v45 Q

Ausbildung der Fugen:

- Querfugen und Langsfugen nachtraglich schneiden und vergieRen
gem. ZTV Asphalt

-  Bei Einbauteilen und Materialwechseln im Asphaltbereich, sind
elastische Fugen mittels Fugenverguss gema ZTV-Asphalt
herzustellen um Rissbildung vorzubeugen.

Asphaltaufhellung:

-  Die Aufhellung der Asphaltdeckschicht erfolgt durch Untermischen
und Abstreuen von natirlichem Aufhellungsgestein

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelbefestigungen und Anforderungen flr Asphaltbaustoffe 3.3
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Fahrbahnaufbauten

STAND: Januar 2024

Aufbau bei Gehwegen sowie

gemeinsamen Geh.- und Radwegen

v100

v80

v45 )(O%O(Q%

10 cm Pflasterdecke (Verbundpflaster grau)
4 cm Gesteinsgemisch 0/5 mm

15 cm Schottertragschicht (Naturschotter)

Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO.
(Recyclingmaterial)
mind. 30cm

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024
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Reststreifenregelung

STAND: Januar 2024

Reststreifenregelung

Reststreifenregelung
50 cm

Riickschnitt  Grabenbreite Rickschnitt
15cm | 15 cm 35cm

Decke
Binder

Bitu. Tragschicht

Schotterunterbau

Bis Unterkante der
gebundenen
Tragschicht ist
geeignetes
Verflillmaterial nach
ZTV - A zu verwenden

O

Bei der Wiederherstellung der Grabenoberflache sind folgende Bedingungen
einzuhalten:

Da durch die Grabung die Stralle ihre Spannung verloren hat, wird die urspriingliche
Tragfahigkeit durch den Einbau der alten Befestigungsstarke meist nicht mehr erreicht.
Bei der Wiederherstellung sind deshalb fiir die Verkehrsflachen die Forderungen der
ZTVA-StB 97 / 06 und der RStO 12 zu erfiillen.

Die Sftralenaufbauten im Bereich der Aufbruchstellen sind entsprechend der
Stralenklasse (z.B. Hauptverkehrsstralbe, Wohnweg, Radweg, etc.) einzuhalten.
Gleiches gilt fur angrenzende durch Aufbrucharbeiten beschédigte Flachen.

Verbleibt nach dem Zuriickschneiden der bitumindsen Schichten ein Reststreifen von
a = 35 cm (Einbauten, Bordsteine, Nahte, und dergleichen), so ist dieser Reststreifen
einschlieBlich der gebundenen Tragschicht aus bautechnischen Griinden ebenfalls zu
emeuern.

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelbefestigungen und Anforderungen flr Asphaltbaustoffe 3.3
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Unterbauung von o6ffentlichen StraBen

STAND: Januar 2024

Unterbauung von offentlichen StraRen

—— - .-

Eine Unterbauung von Hffentlichen Fléchen ist zu vermeiden. Bei Darlegung
von wichtigen Griinden fir eine Unterbauung von &ffentlichen Strafien ist
frilhzeitig der Kontakt mit dem EB 76 aufzunehmen und bei Planung und Bau
nachfolgende Prinzipskizze zwingend zu beachten.

Standsicherheitsnachweise fiir die Unterbauungen von éffentlichen Flachen
sind grundsatzlich mit dem Lastmodell 1 nach DIN EN 1991 zu fiihren.

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelbefestigungen und Anforderungen flr Asphaltbaustoffe 3.3
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Gestaltung taktiler Leitstreifen
STAND: Januar 2024

Gestaltung 30cm taktiler Leitstreifen neben
Asphaltradwegen

, 0,50 - 0,75 , 1,60 |
Sicherheitsstreifen Radwi
d I I eg 030 | Gehweg
taktiler
30cm
Streifen
T8
1B
RB I8 - —Mosaikpfiaster
S _
AN
L,
AN,
s A
Y A 0

L

— 3 em Asphaltdecke AC 5 DL 50/70 L 10 ¢m Pliasterdecke
— 10 om Asphalttragschicht AC 32 TN (Verbundpflaster grau)
701100 —— 4 cm Gesteinsgemisch 0/5 mm

— Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO.

{Recyclingmaterial) —— 15 cm Schottertragschicht
10 cm Pflasterdecke — {Naturschotter)
(Verbundpflaster grau) Frostschutzschicht 0/32
4 cm Gesteinsgemisch —— gem. RStO.
0/5 mm (Recyclingmaterial)
15 cm Schottertragschicht ———
{Naturschotter)
Frostschutzschicht 0/32
gem. RStO.

(Recyclingmaterial)

alle Angaben in m, cm

Stand: Januar 2024 Regelbefestigungen und Anforderungen flr Asphaltbaustoffe 3.3
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34 Regelzeichnungen Bordsteine
Bordsteinfundamente STAND: Januar 2024
Ausbildung der Fundamente fiir Tiefbordsteine
Tiefbordstein 10/30
Pflasterdecke
Pflasterbett %0
1A
||| 7
T i 2 74 ol
= < /)/ \\\ —
N7 NN
I NN
Ay e
AN
10 10} 10
A i
30
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente STAND: Januar 2024

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenplatte 15/30/8
bei Belastungsklasse 1,8 bis 0,3
gem. RStO 2012

Hochbordstein 18/30 mit 15 cm Rinnenplatte

Rinnenplatte 15/30/8

’ 15,
of SN o
— NN
NN 0
3 RERIES W \\\\ N % o T F
A AN T
NN
o Vo &
AR
7
WIS INI IS PN
15 | 18 | 15
1 |
48

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente STAND: Januar 2024

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenpflaster 16/16/14
bei Belastungsklasse 100 bis 3,2
gem. RStO 2012

Hochbordstein 18/30 mit 16 cm Rinnenpflaster

3 15
Rinnenpflaster 16/16/14

o o

i __wo]
9_3 <~
:? -

v - [5]
o

R S

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente

STAND: Januar 2024

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenplatte 15/30/8
bei Belastungsklasse 1,8 bis 0,3
gem. RStO 2012

Rundbordstein 18/22 mit 15 cm Rinnenplatte

Rinnenplatte 15/30/8

1-3 36
7,
i

30
NN
NN
//
.
i
//
N
N \\\\ﬁ/
N N
20 |10 12|,
5
A

Bei Gehwegfuhrten, gemeinsamen Geh- und Radwegen und
Grundstiickszufahrten sind die Abstiche grundséatzlich auf 3 cm abzusenken!

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Bordsteinfundamente

STAND: Januar 2024

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenpflaster 16/16/14
bei Belastungsklasse 100 bis 3,2
gem. RStO 2012

Rundbordstein 18/22 mit 16 cm Rinnenpflaster

Rinnenpflaster 16/16/14

Bei Gehwegfuhrten, gemeinsamen Geh- und Radwegen und
Grundstiickszufahrten sind die Abstiche grundsétzlich auf 3 cm abzusenken!

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

Bordsteinfundamente STAND: Januar 2024

Ausbildung des Bordsteinfundamentes
mit Busbordstein
"Kasseler Sonderbord mit Noppen"

Busbordstein 33,4/43,5

33

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Bordsteinfundamente

STAND: Januar 2024

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenplatte 15/30/8
bei Belastungsklasse 1,8 bis 0,3
gem. RStO 2012

Rollstuhl-Uberfahrtstein 15/22 mit 0 cm Abstich

15/22
15 , 15
AN o
8 ////// 7
o]
Y
15 qL 15 qL1o
40

Generelle Anwendung bei Radwegfuhrten, Abstich = 0 cm

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

Bordsteinfundamente STAND: Januar 2024

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenpflaster 16/16/14
bei Belastungsklasse 100 bis 3,2
gem. RStO 2012

Rollstuhl-Uberfahrtstein 15/22 mit 0 cm Abstich

15/22

16 , 15
T of
i N\ \ A
™ \\\ \\\\\\\ "l
s ) s
N

16 J 15 !10
41

Generelle Anwendung bei Radwegfuhrten, Abstich =0 cm

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4

Seite 34



Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Bordsteinfundamente

STAND: Januar 2024

Ausbildung eines Klebe - Flachbordsteins

Profile: F10 und F15
Weild mit WeiRauflage reflektierend

Klebebordstein F10

| 4,50

3,00

350 |

VZ 626

0,15

Klebebordstein F10

>3,50
Fahrspur

Fur Verkehrsinseln zur Verkehrsberuhigung, ohne das Fuldganger und
parkende Fahrzeuge im Bereich der Insel betroffen sind, 11cm Hbhe.
Die Auspflasterung der Verkehrsinsel erfolgt mit Kleinsteinpflastersteinen.

alle Angaben in m

Stand: Januar 2024

Seite 35
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

3.5 Regelzeichnungen Rinnenplatten
Ri n ne n STAND: Januar 2024
Ausbildung einer "einseitigen Rinne"
bei Belastungsklasse 1,8 bis 0,3 gem. RStO 2012
Hochbordstein 18/30 mit 15 cm Rinnenplatte
, 3 15
Rinnenplatte 15/30/8 Tl_"‘
N;E 47
PN
iy P o
=t \\\\6’\\
il s SN 1777
NN\
ANNNNZ
T T T 8
AN @
L0 ]
7
s
15 | 18 | 15
7 7
48
Betonrinne 15x30x8 . .
Draufsicht Rinne
N
8
Mehrzweckweg ©
2
Q
£
[*]
8 T
| 15 | 18 |
7 7
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Rinnenplatten 3.5
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Rinnen

STAND: Januar 2024

Ausbildung einer "einseitigen Rinne"
bei Belastungsklasse 100 bis 3,2 gem. RStO 2012

Hochbordstein 18/30 mit 16 cm Rinnenpflaster

Rinnenpflaster 16/16/14 1 i

p 12,

p 1-3

22

50
Betonrinne 16x16x14 Draufsicht Rinne
S~
[=]
@
©
B
=]
O
=
[+]
=]
I
©
16 18
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Rinnenplatten 3.5
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Rinnen STAND: Januar 2024
Ausbildung einer "Verbundrinne"
Verbundrinne mit 20 cm Betonfundament
Verbundrinne 50/15/13-15
\\ ,

Verbundpflaster © N NS w‘;
Pflasterbett < \\\\ \\\\ v \\%t‘_
Schotter- 4 e // // // // i)
tragschicht /////// /// /// Q ‘

L e
( ) [ IS S NI INSS J F/C

S LSk ek ek

Draufsicht Rinne

Regeneinlauf

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Rinnenplatten 3.5
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

3.6

Regelzeichnungen Pflaster

Pflaster

STAND: Januar 2024

Steinhdhe: 10cm, 12x 18cm, 18x 18cm, 18x 24cm, 18x 30cm, 30x 30cm
Umlaufende Verbundelemente in zylindrischer und konischer Form

Pflaster kann auch versickerungsfahig ausgefiihrt werden.
Siehe auch FGSV-Merkblatt fiir versickerungsfahige Pflasterbelédge

Standard-Pflasterstein

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024

Seite 39
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Pflaster

STAND: Januar 2024

Variante 1: Lauferverband Standardverlegung

Verlegearten

Betonpflaster grau 12 x 18 cm und 18 x 18 cm

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024

Seite 40
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Rau m STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Pflaster

Verlegearten
Variante 1.1: Lauferverband im Kurvenbereich

Betonpflaster grau 18 x 18 cm

Verlegung geman Richtlinie ZTV Pflaster-StB 06

alle Angaben in cm

SSSSS : Januar 2024 Regelzeichnungen Pflaster 3.6



Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Pflaster

Verlegearten
Variante 1.2: Lauferverband im Kurvenbereich

Betonpflaster grau 18 x 18 cm

nachst mégliche
Pflastergrofe 18/24 der 18/30
einschneiden

Verlegung gemal Richtlinie ZTV Pflaster-StB 06

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Pflaster

STAND: Januar 2024

Variante 3: Innenstadt Standardverlegung

Verlegearten

Betonpflaster grau 30 x 30 cm

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024

Seite 43
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Pflaster

STAND: Januar 2024

Verlegearten
Lauferverband bei Parkstreifen

Betonpflaster anthrazit 18 x 18 cm

Rundbordstein 18 / 22

Hochbordstein 18 / 30

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Pflaster

STAND: Januar 2024

Umpflasterung von Einbauten (z.B. Hydranten,
Leuchten, Masten) mit Mosaikpflaster

e | uD H %| ]

] [ ] =
%D R
sl (U
L JEn
o ags
=

T O
100 Ennae
I I O I | \DE
| \mf

Alle Einbauten sind 2-3-reihig zu umpflastern.

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Pflaster

STAND: Januar 2024

Umpflasterung von Einbauten (z.B. Hydranten,
Leuchten, Masten) mit Mosaikpflaster

IR IEEEE
Bl

|
|

| |
I T ]

r N

— N y
1] |
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INEEEENIEEEE

\\‘Dﬂﬁf

Alle Einbauten sind 2-3-reihig zu umpflastern.

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Rau m STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Pflaster

Umpflasterung von Einbauten (z.B. Hydranten,
Leuchten, Masten) mit Mosaikpflaster

Alle Einbauten sind 2-3-reihig zu umpflastern.

alle Angaben in cm

SSSSS : Januar 2024 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

3.7 Blindenleitsysteme

Vorbemerkungen
Es sind folgende Normen zu berticksichtigen:

» DIN 18040-3, 2014-12: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3:
Offentlicher Verkehrs- und Freiraum, wo nétig auch die DIN 18040-1 und -2

» DIN 32975, 2009-12: Gestaltung visueller Informationen im éffentlichen
Raum zur barrierefreien Nutzung, einschlieBlich Berichtigung 1 hierzu,
2012-07

» DIN 32981, 2018-06: Einrichtungen fir blinde und sehbehinderte Menschen
an StraBenverkehrs-Signalanlagen (SVA) -Anforderungen

» DIN 32984, 2020-12: Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum

» DIN 32986, 2019-06: Taktile Schriften und Beschriftungen - Anforderungen
an die Darstellung und Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift

Sonstiges

» Bei Planen ist auf eine durchgehende BemaBung des Blindenleitsystems zu
achten!

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Leitstreifen

Bestehend aus Rippenprofilplatten anthrazit 30 x 30 x 10

Abstand

Zu

> 60cm

Stiitzen, Pfahlen, Baumen, Aufsteller, etc.

> 120cm

Fahrradsténdern oder &hnliches

> 200¢cm

Treppen

0
o T

2

3— — 3
30

Begleitstreifen in Gehrichtung zur Herstellung

1 Hauptgehrichtung
3 Gehwegbelag

3

30
|

eines taktilen Kontrastes

2 Leitstreifen - weil®
4 Begleistreifen - anthrazit

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024
Seite 49
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im &ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Abzweigfeld

Feldanordnung: 90 x 90 cm Noppenplatten

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im &ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Abzweigfeld

Feldanordnung: 90 x 90 cm Noppenplatten

3 rechts oder links abbiegen
4 Kreuzung

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im éffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Auffindestreifen

Rippenplatten

Beginn und Ende eines Blindenleitsystems

30(30|30(30|30

1 Hauptgehrichtung 3 Auffindestreife - weill
2 Gehbahnbreite 4 Leitstreifen - weil}
5 Abzweigfeld - weil}
6 Begleitstreifen - anthrazit

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Querungsstellen mit Lichtsignalanlagen
seitlich

Zu beachten ist, dass der LSA-Schacht auRerhalb des Taktfeldes
zu installieren ist

/// 30 9 30 6

. —Signal-Anlage

4 i %
. [
- [

Lichtsignalanlage seitlich

1 Aufmerksamkeitsfeld 3 Begleitstreifen - anthrazit
aber ges. Furtbreite 4 Bordstein 3cm
2Richtungsfeld 5 Fahrbahn
uber ges. Furtbreite 6 Hauskante

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Querungsstellen gesichert

Beinhalten:

- FuRgangerfurten und -Uberwege

- getrennte Querungsstellen

- an aufgepflasterten StraReneinmiindungen und Uberfahrten
- an Rad und Bahnanlagen

ol
LA |
o
(=2}
ol
LA |
Querung quer zur Gehrichtung
1
5 i
o
LA
3| s aesoersogangesranngseotoeagngogeczongocaangn sogoancocoe:
o
©
4 _ 1
[=]
2 ©
6\\‘\*
Querung in Gehrichtung
1 Gehweg 3 Auffindestreifen 5 Begleitstreifen - anthrazit
2 Bordstein 3cm 4 Richtungspfad 6 Fahrbahn
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Querungsstellen gesichert

Beinhalten:

- Fuigangerfurten und -iiberwege

- getrennte Querungsstellen

- an aufgepflasterten StraReneinmiindungen und Uberfahrten
- an Rad und Bahnanlagen

Mosaikpflaster

60 30 30 60

Querung eines niveaugleichen Radwegs an einem Fullgangeriiberweg

1 Fahrbahn
2 Radweg
3 Gehweg

4 Tiefbord 6 Auffindestreifen
5 Aufstsllbersich vor Querung 7 Richtungsfeld
bzw. Wartebereich 8 Begleitstreifen - anthrazit
9 Trennstreifen

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im dffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme STAND: Januar 2024
Trennung niveaugleicher Verkehrsflachen
30
e

C —
2 @
© i 7}
= ot @
[} ~ | =
0 T W o
E |o 2 o
s |£ o® | ]
2 4] =i =
© L K @ [
L n x & |[= o

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Querungsstellen ungesichert

ol
_ _m
o
<) =]
N — *
S —1
_my
60 | 60/90 | 290
\s |
1 Richtungsfeld 3 Gehweg 5 Fahrbahn
2 Aufmerksamkeitsfeld 4 Begleistreifen - anthrazit
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

BI i nden Ie itsysteme STAND: Januar 2024

Bushaltestellen

Haltestelle im Gehwegbereich

T
6 8
Pﬂasterﬂéch_e\\\k_
anthrazit o 7 % il ] | o
(=) 1 [52)
|ij g 4\\11
80 150 i
- Haltestelle L=18 m ﬂH
1

Haltestelle am Bordstein ohne Einstiegsfeld
bei schmalen Gehwegen

11

m_—
80
!\
w

30

—T
|
riHaltestelleL=18
N

//Pﬂasterfléche
anthrazit
1 Fahrbahn 6 Einstiegsfeld 8 Leitstreifen
2 Gehrichtung 7 Richtungsfeld 11 Kassler Sonderbord
3 Auffindestreifen
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im dffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

BI i nden Ie itsysteme STAND: Januar 2024

Bushaltestellen

Querung eines Radwegs an Haltestellen

Mosaikpflaster

Pflasterflache 30 30

anthrazit ™1 B R

(=]

@ 6

30
i 7
E - -
Lo
nwe 8
S N
2 - 8
g1 -2
g __|30] |so| | e
. —| 30 L i\ & hY C a
1 11 10 2 9 3 4 5
1 Fahrbahn 5 Gehweg 9 Trennstreifen
2 Haltestelle 6 Einstiegsfeld 10 Leitstreifen
3 Radweg 7 Richtungsfeld 11 Kassler Sonderbord
4 Tiefbord 8 Auffindestreifen
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Bushaltestellen

Haltestellenkap breit

90
| |
| |
| |
: 1 Gehweg :
| —_ |
| |
| |
: -~ :
I 3 I
| & |
| Il |
L iy |
| o |
| 2 o | |
| 1 |
| Il |
l o1 o l
| —1—+—1—F—F—&+——— ® |
| ! |
. —— 4
| 8 -] |
I 11 :
| Pflasterflache 80 150 " Fahrbahn I
| anthrazit " |
-—— Haltestelle L=18m
1 Auffindestreifen 3 Aufmerksamkeitsstreifen 11 Kassler Sonderbord
2 Richtungspfad 4 Leitstreifen
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Bushaltestellen

Haltestellenkap schmal

90
L |
! |
! |
: 1 Gehweg :
| - |
| |
! |
! |
| |
! |
! |
| Il |
! i |
! ——— |
! I ,
! (1 |
| I .
| = I = '
| 2 b= I
| |
| _ Il o !
! 8 - | |
' 80 150 : 11 |
| Pflasterfische I Fahrbahn |
| : I
anthrazit -
~—— Haltestelle L=18m
1 Auffindestreifen 2 Leitstreifen 11 Kassler Sonderbord

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

Gesicherte Querung bei nach innenversetzter
Lichtsignalanlage

Zu beachten ist, dass der LSA-Schacht aulRerhalb des Takifeldes
zu installieren ist

Fahrbahn I] [I

7

l ) /// Gebiude

1 Laufrichtung 3 Leitstreifen 5 Begleitstreifen - anthrazit
2 Aufmerksamkeitsfeld 4 Richtungsfeld

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Blindenleitsysteme

STAND: Januar 2024

NOPPENPLATTEN

Kugelsegmente in diagonaler Ausfiihrung

Rastermald (cm)
30/30

Noppenanzahl
32

RIPPENPLATTEN

Rastermald (cm)
30/30

Noppenanzahl
6

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2024 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

3.8 Planung u. Ausfuhrung
von
Grun- und Freiflachen

Stand: Januar 2024 Planung und Ausfiihrung von Grln- und Freiflachen 3.8
Seite 64



Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

3.8

Planung und Ausfiihrung von Griin- und Freiflachen

3.8.1 Richtlinien fiir Vegetationsflachen

» Bei Baumgruben ist grundsétzlich ein Volumen von 24 m3 vorzusehen. Nur
im Ausnahmefall sind — unter Einbeziehung von EB 76.23 — abweichende
GréBen mdoglich. Die MindestgrdBe von 12 m3 muss eingehalten werden.

* Ab 1,25m Tiefe sind Baumgruben gebéscht oder mit Grabenverbau anzule-
gen.

» Bei Baumreihen sind die Pflanzgruben durch Wurzelgréaben miteinander zu
verbinden.

» Ein Pflanzstreifen von > 3 m Breite ist anzustreben. Der Abstand zwischen
StraBe zu Gehdélzstreifen hat > 2 m als Entwicklungsraum zu betragen.

» Ein Leitungsschutz / Wurzelsperre ist bei einem Abstand von < 2,50 m von
Baum zur Leitung einzubauen.

» Die MindestgréBe einer Grinflache (StraBenbegleitgriin) soll > 4 m? umfas-
sen

» Bei Begrunung einer L&rmschutzwand an einer Stadtbahn, ist aus Sicher-
heitsgrinden ein Grlnstreifen von 1,50 m Breite notwendig. Bei einer an-
grenzenden mehrspurigen Fahrbahn kénnen zur Pflege einseitige StraBen-
sperrungen erfolgen, so dass der Grinstreifen in seiner Breite reduziert
werden kann.

* Im Kreuzungsbereich keine Gehdlzpflanzungen.

« Ubergehbare Baumscheiben. Baumscheibe 2 x 2m, Abdeckung mit fiir den
Baum geeigneten Betonfertigteilen (LGftungséffnungen, Bewasserungsofi-
nung).

» Wassergebundene Deckschichten dirfen nicht auf Baumscheiben von Neu-
anpflanzungen erfolgen.

» Bei der Bodenmodellierung durfen B6schungen maximal mit dem Verhaltnis
1:2 erstellt werden.

Stand: Januar 2024 Richtlinien fir Vegetationsflachen 3.8.1
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Baumsubstrat

a) verdichtungsfahig

Vegetationssubstrat, unterbaufahig unter Verkehrsflachen, gemafn FLL Richt-
linie: Empfehlungen flr Baumpflanzungen, Teil 2 (Ausgabe 2010) fur Pflanz-
grubenbau- weise 2, liefern, einbauen und verdichten:

Der Nachweis Uber die geforderten KenngréBen ist mit Abgabe des Ange-
botes durch ein Bodenlabor beizulegen.

Einbau erdfeucht, Einbau bis 150 cm tief, Einbau in Schichten

<35 cm Schichten verzahnen

Verdichten statisch, EV2 auf 45 MN/ m2. Starkere Verdichtungen sind nicht zu-

lassig und missen wieder aufgelockert werden.

Mengenermittlung an der Einbaustelle.

Das Substrat ist bei Lagerung auf der Baustelle zu schiitzen und darf nicht mit

anderen Materialien vermischt werden.

b) offene Baumgruben

Fir offene Baumgruben muss Vegetationssubstrat geman FLL Richtlinie:
Empfehlungen fir Baumpflanzungen, Teil 2 (Ausgabe 2010) fir Pflanzgru-

benbauweise 1 verwendet werden.

Baumqualitat

» Baumpflanzungen sollen den Qualitatsanforderungen der Stadt Mannheim
entsprechen. Baumpflanzungen im StraBenraum: H Alleebaumqualitat, 4xv,
aus extra weitem Stand, mDb STU 20/25

Stand: Januar 2024 Richtlinien fir Vegetationsflachen 3.8.1
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» Die Baumqualitat muss den FLL-Gltebestimmungen fir Baumpflanzungen
entsprechen: Der AG behélt sich das Recht vor, die Baume in der vom AN
ausgewahlten Baumschule zu besichtigen und mit auszuwahlen. Die Liefer-
baumschule ist im Leistungsverzeichnis anzugeben.

Der Pflanzschnitt und der Jungbaumschnitt haben durch EB 76 zu erfolgen;
lediglich abgebrochene/ nach innen wachsende Aste diirfen entfernt werden.
Um Baumlieferungen geman FLL zu erleichtern, kann vorab durch Planer und
EB 76 eine gemeinsame Auszeichnung der zu liefernden Bdume in der Baum-
schule erfolgen. Das erleichtert die Abnahme der Pflanzenlieferung auf der
Baustelle erheblich bzw. kann sie ersetzen.

Wurzelschutzfolie

Bei erforderlicher Anordnung von Wurzelschutz sind folgende Vorgaben zu be-
achten:

- Leitungsschutz (Vlies) aus einer PP-Wurzelschutzmembrane bestehend aus
Geotextilvlies mit thermisch angebrachten extrudierten Polypropylenschicht
zur Ableitung des Wurzelwachstums und zum Schutz vor Leitungen

- Vliesbreite (Rollenbreite) 1,50 m

- Vliesgewicht 325 g/m?

- Durchdrlickwiderstand 3455 N,

- Hoéchstzugkraft 1angs 22,27 KN/m,

- Hochstzugkraft quer 22,20 KN/m,

- Hbéchstzugkraftdehnung langs 63,5%,

- Héchstzugkraftdehnung quer 50 %,

- Steifheit/E- Modul Lange 76,2 N/mm,

- Steifheit /E-Modul Breite 77,1 N/mm,

Ausfiihrung siehe Regelzeichnung.

Zum Schutz von Gasleitungen gelten gesonderte Vorgaben, deren Umsetzung

mit dem Leitungsbetreiber abzustimmen sind.

Stand: Januar 2024 Richtlinien fir Vegetationsflachen 3.8.1
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Stauden

Staudenbeete fir den vollsonnigen Bereich mit Mineralmulch ohne Oberboden

6 -8cm| Lava, 8/ 16

30 cm Baugruben- oder
Staudensubstrat

Unkrautfreier Unterboden 0/15
Ziegelsand 0/2
Kompost 0/15

Anstehender Boden

Stand: Januar 2024 Richtlinien fur Vegetationsflachen 3.8.1
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Artenreiche Wiesen

Artenreiches Saatgut fiir Wiesenflachen (autochthon)

Grundsatzlich ist im Stadtgebiet fiir Ansaaten Regio Saatgut (autochthon nach
§ 40 BNatschG) zu verwenden.

Far Mannheim muss das Saatgut aus dem Produktionsraum 6 (Slidwestdeutsches
Berg- und Hugelland mit Oberrheingraben) und dem (UG) Ursprungsgebiet bzw.
Vorkommensgebiet 9 (Oberrheingraben mit Saarpfalzer Bergland) zu stammen.

Die Mischung der Arten muss standortangepasst sein und muss zu 50% aus
Krautern und zu 50% aus Grasern bestehen. Das Saatgut muss oben auf gesat

und darf nicht eingearbeitet werden.

Beispiel flr einen Ausschreibungstext:

+Wiesenansaat herstellen im Trockensaatverfahren nach DIN 18917
Regiosaatgut (nach den Empfehlungen fir Begriinungen mit gebietseigenem
Saatgut der FLL) gemaB beigeflgter Mischungszusammensetzung UG 9
(Oberrheingraben mit Saarpfalzer Bergland)

Ansaatmischung mit Begriinungsziel

Saatmenge und Aufbereitung nach Herstellervorgaben

Begriinung auf saatfertig vorbereitetem Unterboden mit Humusanteil oder
Oberboden

nach DIN 18915.

Saatgutmischung gleichmafig ausbringen und andrticken.

Bodengruppe 3 a/b nach DIN 18915 (schwach bindiger Boden)

Bodenart: Sand-Schluff-Gemische

Flachenneigung:

Exposition:

pH-Wert: “

Stand: Januar 2024 Richtlinien fir Vegetationsflachen 3.8.1
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Info:

Empfohlener Zeitpunkt der Aussaat:

Frihjahrsansaat Marz und April und Herbstansaat Ende August bis Anfang Oktober.
Aussaaten brauchen 4-5 Wochen durchgehende Feuchtigkeit, um optimal quellen und

keimen zu kdnnen.
Pflege im Ersten Jahr:

Kommt es dazu, dass unerwinschte Beikrauter und -graser schneller als die angesé-

ten Wildblumen und Wildgraser auflaufen, so ist ca. 8 bis 10 Wochen nach Ansaat ein
Schrépfschnitt dieser Beikrauter auf 5-6 cm Wuchshdéhe und — bei hoher Blattmasse —
das Abrdumen des Mahdguts unbedingt erforderlich.

Der Schrépfschnitt ist bei erneutem Aufwuchs von Beikrautern noch ein- bis zweimal,
jeweils vor deren Samenreife, zu wiederholen. Bei Blihmischungen ist dies ohne Ver-
luste nur moglich, solange eine Hohendifferenz zwischen Beikrautern und keimender

Blihmischung besteht.

Pflege in den Folgejahren.

Die 1. Mahd im Mai sollte im Zeitraum 15.05 — 31.05. durchgefiihrt werden;

Die 2. Mahd ist im September/Oktober durchzufihren.

Eine Mahd alle paar Jahre bedingt das Problem, dass dann Gehdlze, wie z.B. der
Gétterbaum aufkommen und eine Stérke erreichen, die eine Mahd mit ,normalen”
Mahwerk erschweren.

Bei jeder Mahd sollte das Mahdgut fiir ein paar Tage liegen bleiben, bevor es
aufgenommen wird. Dann kénnen Kleintiere daraus entweichen.

Als Mahwerk sind Balkenmaher einzusetzen und auf einen Aufbereiter zu verzichten.
(Aufbereiter= Konditionierer: Anbaugerat. Wird zur mechanischen Behandlung von
Grinschnitt verwendet, um dessen Trocknung zu beschleunigen. Dabei wird die
verdunstungshemmende Wachsschicht durch Knicken oder Quetschen teilweise

zerstort.)

Stand: Januar 2024 Richtlinien fir Vegetationsflachen 3.8.1
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Baumschutz auf Baustellen

AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBAUME, DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ, November 2001/April 2012

GAL™
WURZELBEREICH
1,50
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NICHT BEFAHREN KEIN BODENABTRAG

NICHT ABLAGERN: KEINE AUFSCHUTTUNG

- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN NICHT VERDICHTEN

- BAUMATERIALIEN KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
- BAUSTELLENEINRICHTUNG KRONE SCHUTZEN
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

WICHTIG:

DIN 18920 und RAS-LP4
ZTV-Baumpflege
BAUMSCHUTZSATZUNG
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Baumschutz WARUM ?

Durch unsachgemiafe Arbeiten auf Baustellen entstehen nachhaltige Schiaden an Baumen, deren
Folgen oftmals erst Jahre spater auftreten. Diese Schiden verursachen einen starken
Vitalitdtsverlust und damit eine Verkiirzung der Lebenszeit des betroffenen Baumes.

Baumschutz WANN ?

Bei Bauarbeiten im Baumbereich (Kronen, Stamm- und Wurzelbereich). Grundsétzlich ist der
EB 76.23 Planung und Bau Griin- und Freiflichen vor Beginn der Manahme zu informieren.

Baumschutz WIE ? (Wichtigste Inhalte der Regelwerke)
1) Schutz von Krone und Stamm gegen:

¢+ Mechanische Beschidigungen z.B. Quetschen, AbreiRen.
Baume im Arbeitsbereich sind so hoch einzuschalen (Stammschutz, Schutzzaun im
Traufbereich), dass Stamm- und Kronenschiden ausgeschlossen sind. Wenn Aste in
Ausnahmefallen abgetrennt werden miissen sind diese Arbeiten von Fachleuten
auszufiihren.

2) Schutz der Wurzel bzw. Wurzelbereich gegen:
+ als Wurzelbereich gilt die Bodenoberfliche unter der Krone von Badumen (Kronentraufe
zuziglich 1,50 m, bei Saulenform 5,00 m nach allen Seiten).

s Bodenverdichtungen
Bodenverdichtungen die z.B. durch befahren, Maschineneinsatz, Auftrag, Ablagerungen,
aufstellen von Baubaracken, Deponien etc. entstehen, flihren zum Absterben der Wurzeln.
Daher ist das Entstehen von Verdichtungen unbedingt auszuschlieRen.

+ Bodenabtrag
Arbeiten im Wurzelbereich sind nur in Handarbeit auszufiihren und dirfen nicht néher als
das Vierfache des Stammumfanges in 1 m Hoéhe, mindestens jedoch 2.50 m an den
Stammful? herangefiihrt werden.
Wurzeln von mehr als 2 cm @ diirfen nicht abgeschnitten werden.

* Verunreinigungen )
Verunreinigungen des Bodens z.B. durch Ol Chemikalien, Zementwasser etc. sind
entsprechend zu verhindern.

¢ Freigelegtes Wurzelwerk / Wurzelvorhang
Freigelegtes Wurzelwerk ist vor Austrocknung zu schitzen z. B. durch Jute,
Frostschutzmatten etc. Bei trockener Witterung sind die Wurzeln zu bewéssern.
Bei Baugruben in Baumnahe ist ein Wurzelvorhang (im Regelfall eine Vegetationsperiode
vor Baubeginn) zu erstellen. Die Aushebung hat in Handarbeit zu erfolgen.
Die Details sind mit Fachbereich StraRenbetrieb und Griinflachen abzusprechen.

e Schutz des Wurzelraums bei befristeter Belastung (befristet = Max. eine
Vegetationsperiode)
Im Regelfall ist der gesamte Kronentraufbereich mit einem mind. 1,80 hohen standfesten
Zaun (Schutzzaun) zu umgeben.

Regelwerke zum Baumschutz:
. Baumschutzsatzung der Stadt Mannheim; beschlossen vom Gemeinderat am 26.11.1996
. DIN 18920 Schutz von Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei BaumaRBnahmen
. RAS-LP 4 Richtlinien fiir die Anlage von StraBen; Teil; Landschaftspflege; Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetationsbesténden und Tieren bei BaumaRnahmen (Forschungsgesellschaft fir StraRen und Verkehrswesen 1999)
. ZTV- Baumpflege. Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Baumpflege und Baumsanierung.
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, FLL 1893)

Stand: Januar 2024 Richtlinien far Vegetationsflachen 3.8.1
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3.8.2 Richtlinien fir 6ffentliche Kinderspielplatze und Grinflachen

Die Entwicklung von Richtlinien wurde aufgrund einer wirtschaftlichen Unterhaltung
und einer Qualitétssicherung fur 6ffentliche Spielplétze erforderlich. Nachfolgende
Inhalte sollten bei der Sanierung und Neuplanung von Spielplatzen und Grinanla-
gen berucksichtigt werden:

a) Grundsatzliche Hinweise, Richtlinien, Allgemeines

* Regeln der Technik, vor allem Inhalte der DIN EN 1176, 1177, 18034.
» Kein Einbau von Wasserspielanlagen/-spielgeraten.

» Bei Ausschreibung von Leistungen soll eine mindestens zweijahrige Pflege be-
ricksichtigt werden.

b) Bauweisen, Materialauswahl- und -Verwendung, Ausfiihrung

» Keine Verwendung von Rasen unter Schaukeln.

» Verwendung von unbelasteten Materialien bei wassergebundenen Wegedecken
(z.B. Basaltschotter).

» Einfassung der Sandbereiche mit Tiefbord oder Naturkante.

» Bei Verwendung von Kunststoffbelagen nur vollflachige Errichtung; bei Einbau
von Holzspielgeréte sind die Pfosten mit Pfostenschuhen zu versehen, die mind.
5 cm Uber OK Kunststoffbelag einzubauen sind.

» Die Verwendung von Sandflachen sollte auf das Zusammenwirken eines betrieb-
lichen und gestalterischen MaBBes reduziert werden.

» Grundsétzlich sind befestigte Einfassungen z.B. aus Beton- oder Naturstein vor-
zusehen. Im besonderen Fall ist die Verwendung von Rund- und Naturhélzern
aus bestéandigen und geschalten Holzarten (z.B. Robinie, Eiche) mit einer Befes-
tigung als Sandkasteneinfassung zulassig.

Stand: Januar 2024 Richtlinien far 6ffentliche Kinderspielplatze und Grinflachen 3.8.2
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» Verwendung von Recycling-Palisaden bis max. 1 m Héhe tUber OK Boden und
Mindestdurchmesser von 15 cm zur Béschungsabsicherung.

» Einbau von 3,00 m breiten, befestigten Wegen inkl. Rollschicht fir die Abwick-
lung des Sandaustauschs im Rahmen der Unterhaltung notwendig.

* Nur bei Bedarf Einbau von Drdnagen unter Sandbereichen.

* Im Zufahrtsbereich (Tor) ist der Gehweg abzusenken und die Zufahrt als solche

kenntlich zu machen.
» Wegeflachen sind in der Regel in Pflaster auszufihren.
» Banke sind grundsétzlich zu unterpflastern.

» Findlingshigel sind mit Beton auszufugen bzw. auszupflastern.

c) Spielgerate (Hinweise zu Auswahl, Einbau)

« Séamtliche Einbauten sind nach Herstellerangaben vorzunehmen

* Verwendung von Pfostenschuhen beim Einbau von Holzspielgeraten (sofern
keine abweichenden Herstellervorgaben)

» Stabile Verankerung von Spielhdusern mit StahlfiBen, H-Trager, Pfostenschuhen
(sofern keine abweichenden Herstellervorgaben)

» Der Einbau von Seilbahnen ist im Einzelfall anhand des Kriterienkataloges zu

prufen.

» Der Einbau von Vogelnestschaukeln ist im Einzelfall anhand des Kriterienkatalo-
ges zu prifen.

» Kein Einbau von Einmastgeréaten im 6ffentlichen Bereich.

» Kein Einbau von Spielgeraten, deren Hersteller und deren Qualitat im Vorfeld
nicht begutachtet wurden (Referenzobjekte d. Hersteller).

Stand: Januar 2024 Richtlinien far 6ffentliche Kinderspielplatze und Grinflachen 3.8.2
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d) Ubrige Ausstattung

Verwendung von Legi-R-fit-Zaunen mit einer Mindesthéhe von 0,80 m.
» Zaunmatteniberstande sind nach unten einzubauen.

» Verwendung von Legi-Pendeltoren bei Abzaunung gegen Hunde, wobei entlang
von Gehwegen das Tor um Toresbreite in Anlage zurlickgesetzt werden muss.
Um eine Uberdehnung des Tores zu vermeiden sind im Offnungswinkel von 90°
Rundpoller aus Recycling-Kunststoff einzubauen.

» Verwendung Ballfangzaun von Fa. SKS in mind. 4,00 m Héhe (ggf. 5,00m)

» Verwendung der Standardbank gemaf Regelzeichnung (Recyclingsockelbank
mit Ruckenlehne, Lange 2,10 m; Lieferung bauseits).

» Fdr Banke im 6ffentlichen Raum ist Barrierefreiheit (insbesondere Aufstehhilfen)
anzustreben. Bei mehreren Banken je Einheit ist mindestens eine Bank barriere-
arm (mit beidseitigen Aufstehhilfen) vorzusehen.

» Die Gestaltung der Bank-Aufstellflachen soll die Nutzung von Rollstiihlen, Rolla-
toren und Kinderwagen bertcksichtigen.

» Die Aufstellung neuer Papierkdrbe erfolgt in Abstimmung mit EB 76.23

Stand: Januar 2024 Richtlinien far 6ffentliche Kinderspielplatze und Grinflachen 3.8.2
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3.8.3 Regelzeichnungen

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Baumstandort in versiegelten Flachen - Standardbeliftung

Regelzeichnung

Mit Staudenpflanzung

Schnittlinie

Draufsicht
o
a a AL g
led gf
o
28 JLso JH 1,00 *J/
10
78 J’L 2,00 4/
10
4,00 7
Schnitt
Halbrundholz

Bindegut: Kokosstrick (25g/m)
N

~

Y

-
-

Ziel: Pflanzgrubengrofe 24m3wird mit den MaRen 4,00 x 4,00 x (1,25 + 0,35) m

Mulchen der Baumscheibe Lava 2/8 D 8-10cm im GieRring

Dreibock: Rundhélzer D 8-10cm, L 3,5m
///Stammschutzansirich: weill, Hohe bis 2,5m
s
- Staudensubstrat mit Aushub mischen und wieder um den
/ Ballen einbauen

___—Bordsteine

erreicht. Abweichende MaRe sind unter Einbe-
ziehung von EB 76.23 méglich.

- Giessring - Kunststoffring flr Baumscheiben - Durchmesser
95cm, Wandstérke 2mm, Montage 15cm tief, Wassermenge
ca. 120

—— Wurzelbellftung

35

125

Aushub 0,20

anstehender Boden”’

REGX
REX~— Baumgrubensubstrat verdichtungsfahig, 20m®

%
RERRRRR SRR A
/ O
/ .\/— 1,00 I .
Aushub 20cm tief, / L l‘« 150 L ~ Verzahnung an vertikalen und
Bodenverbesserung /4 4,00 o/ horizontalen Baumgrubenflachen
/

Alugussaufsatz (uberfahrbar) 100x100mm
geschlossenwandiges Rohr D 100mm

\ versiegelte Flachenbefestigung
Geotextilvlies

Juni 2020

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

76.2 Planung und Bau

Stand: Januar 2024
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Baumstandort in versiegelten Flachen - Standardbellftung Regelzeichnung

Draufsicht Mit Lavamulch

Schnittlinie
a a a .

~71

28 Jﬁﬁo JH 1,00 J/
10
78 2,00 4
10
/ 4,00

Schnitt

Ziel: PflanzgrubengroBe 24m3wird mit den MaRen 4,00 x 4,00 x (1,25 + 0,35) m
erreicht. Abweichende MaRe sind unter Einbe-
ziehung von EB 76.23 méglich.

Mulchen der Baumscheibe Lava 8/16 Fillen der GieRmulde bodeneben
Halbrundholz

Bindegut: Kokosstrick (25g/m) Dreibock: Rundhélzer D 8-10cm, L 3,5m

Stammschutzanstrich: weil, Hohe bis 2,5m

Ausformung einer GieBmulde, 15cm tief

Bordsteine

/ Baumgrubensubstrat fir Pflanzgrubenbauweise 1
AN

(nicht Uberbaubar) (gemé&nR FLL-Empfehlungen Baum-
pflanzungen) und Aushub (Gemisch)

Wurzelbeluftung Alugussaufsatz (Uberfahrbar) 100x100mm
geschlossenwandiges Rohr D 100mm
versiegelte Flachenbefestigung

Geotextilvlies

Baumgrubensubstrat verdichtungsfahig, 20m*

Aushub 0,20

Verzahnung an vertikalen und
horizontalen Baumgrubenflachen

’ \ anstehender Boden
e F 1,00
Aushub 20cm tief, L /L— 150
4 X

Bodenverbesserung 4,00 nL
STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®
Juni 2020
76.2 Planung und Bau
Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen 3.8.3
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Baumpflanzung mit Wurzelschutz/ Schutz umliegender Leitungen Regelzeichnung

Ausfiihrung der Pflanzgrube beispielhaft dargestelit.
Genaue Ausfiihrung sh. jeweilige Regelzeichnung

Ziel 1: PflanzgrubengroBe 24m3 wird mit den MaRen 4,0 x 4,0 x (1,25 + 0,35) m erreicht.
Abweichende MaRe sind unter Einbeziehung von
EB 76.23 moglich.

Ziel 2: optimaler Leitungsschutz wird durch dargestellte Wurzelschutzfolien oder
-platten Gber eine Lange von 2x 2,0m ab Baum
entlang der Leitung (gesamt 4,0m) erreicht.

Schnitt
Bordsteine  Wurzelbeltftung
Alugussaufsatz (Uiberfahrbar) 100x100mm
/geschlossenwandiges Rohr D 100mm

0 [ - versiegelte Flachenbefestigung

Geotextilvlies
00— 7y schiitzende Versorgungsleitungen

§ | Wurzelschutzfolie PP - 325 g/m2
optimaler Abstand vom Baum,
4,0 m entlang der zu schitzenden Leitung,
beidseitige Ausfuhrung méglich,
Platzierung an der Grubenwand
Mindestabstand von 1,0 m zum Stamm ist einzuhalten

f min 0,3
Einbau Wurzelschutzfolie unter Beachtung der Herstellervorgaben
2]
Juni 2020 STADTRAUMSERVICEMANNHEIM
uni

76.2 Planung und Bau

Stand: Januar 2024
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Einfassung einer Gruninsel mit Stahlband bei
Pflasterflachen

Regelaufbau Pflasterflachen
Stirke des Pflasters mindestens 10cm

21.0cm
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Einfassung einer Pflanzflache STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®
Januar 2020 76.2 Planung und Bau MafBstab 1:10
Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen 3.8.3
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Absperrpoller 90-3,2-1500 Regelzeichnung Nr. 551.83.0.03
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Einbau Papierkorb (Pfosten)
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3.84 Anforderungen CAD Daten

Bei Planung und Bau unserer Anlagen arbeitet 76.23 mit unterschiedlichen Partnern
zusammen. Die hier aufgefiihrten Bedingungen fiir CAD Daten dienen einer geord-
neten Datenlibergabe von und zu Dritten, aber auch der sicheren Objektarchivie-
rung innerhalb EB76 und Weiterverarbeitung der Daten in GIS.

Die CAD-Datei ist georeferenziert und liegt in folgendem Koordinatensystem vor:

1. Standard:

EPSG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N

Der Rechtswert weist keine flihrende Zonenangabe 32 auf.
Bsp.: RW= 534344,55m / HW = 5684652,47m

2. Abweichungen nur mit Genehmigung der Projektleitung!

Die CAD-Datei liegt in einem der folgenden Formate vor:

1. DWG unter Verwendung von AutoCAD, oder

2. DXF unter Verwendung anderer CAD-Programme

3. Alternativ kann die Planung auch als GIS Datei ESRI- Shape-Files Format abge-
geben werden.

Die Inhalte liegen getrennt nach Themen auf unterschiedlichen Layern (z.B. alle
Flurstlicke, alle Baume, alle Gebaude,...). Handelt es sich inhaltlich um Grinfla-
chendaten, ist fir die Layerbezeichnung die FLL Objektkatalog (OK-FREI) Systema-

tik zu verwenden.

Flachen liegen als geschlossene Polygone vor (die AuBBenlinie enthélt keine LU-
cke) und enthalten keine B6gen. Dazu missen u. U. Linien doppelt vorliegen. Eine
Linie ist beispielsweise die Unterkante einer Béschung und gleichzeitig die Auf3en-
kante einer StraBe. Diese Linie muss auf beiden Seiten vorhanden sein.

Stand: Januar 2024 Anforderungen CAD Daten 3.8.4
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4. Regelzeichnungen
von
Entwasserungs- und
Versickerungsanlagen

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen von Entwasserungs- und Versickerungsanlagen 4.0
Seite 86



Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

4) Regelzeichnungen von Entwasserungs- und Versickerungs-
anlagen
4.1 Regelzeichnungen StraBenentwasserung
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Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen StraBenentwasserung 4.1
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STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®
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EE EBS MANNHEIM®

Stadtentwisserung

AUFBAL VON STRASSENABLAUFEN R-4 5-01

NORMALE AUSFUHRUNG
NACH DIN 4052 FUR @ 450mm

Stard Novermnber 20159

NORMALE AUSFUHRUNG

Ablpul mit Aufgatz 3007500
fiir Trckengchiamm Klagse D400

besishand sus:

Aufsatz 30000

Pultform mit alnaaltigem Schamier *
Wartu

DINEN 124

Aufiageiing
DIN 4052-10b

Sehafthonus
DIN 4052-11

Elmar
DIN 4052-C3

Zwischentall
DIN 4052-8a

DIN 405218

Ablauf mit Aufeatz SDUE00
fiir Trockenachiamm Klasse 0 400

besishend aus:

Aufsatz 5004500

Pultform mit einssitigem Schamier *
wartungsfrele Amati

DIN EN 124

Aufiageiing
DIN 4052-10a

Elmar
DIN 4052-A4

Schaft
DIN 4052-5d

Boten

DN 150

mit Sbsckmufis L
DIN 4052-1a

* Rt mik Rahmen durch sinsaitigos
Schamier unidsbar verbunden, ca. 100 Grad

aufkiappber

Stand: Januar 2024
Seite 89

Regelzeichnungen StraBenentwasserung 4.1



Vorgaben fiir das Planen und Bauen im &ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

EE- EBS MANNHEIM®

Stadtentwiisserung

AUFBAU VON STRASSENABLAUFEN R-4.5-02

NIEDRIGE AUSFUHRUNG
NACH DIN 4052 FUR @ 450rmm Stand Novambar 2010

NIEDRIGE AUSFUHRUNG

Ablauf mit Aufsatz 3005500
fur Trochanachiamm Klasua D 400
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Mm .'Ili v Al iy
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DIN 4052-11 @y ___.?;_" il
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Ablauf mit Autsatz S00S00
fur Trockenachiamm Klasse D 400

beatehand aus:

Aulsatr 5006500

Pultform mit einseitigern Schamier * - 500 —=

DIN EN 124 - S— g e A T

Autegering
DIN 4052-10a

Elmer
DIN 4062-B1

Schaft _ 7 DN 150
DIN 4052-5¢ - — @ 450 —=

Boden

DN 150

mit Stackmufie L
DIN 4062-1a

* Rost mit Rahmen durch einseiiges
Schamiar unibebar verbundan, ca. 100 Grad
aufiiappber

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen StraBenentwasserung 4.1
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Regeneinldufe

STAND: Januar 2024

Regeneinlauf in Pultform mit
einseitigem Scharnier 30 cm

¢ Rost mit Rahmen durch einseitiges
Scharnier unlésbar verbunden, ca. 100 Grad
aufklappbar

55,8

i T0@0JOU0IoNsY

7 Ml
e
in InsRON01000AeN
2,3
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen StraBenentwasserung 4.1
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Regeneinldufe

STAND: Januar 2024
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Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen StraBenentwasserung 4.1
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4.2 Regelzeichnungen Entwasserungsanlagen
NICHT ABGEDRUCKT!
Bei Bedarf kdnnen Uber den Projektkoordinator oder direkt bei dem Eigenbetrieb
Stadtentwasserung (EB 69), Herrn Stumpf, Tel.: 0621/293-5252 oder Herrn Liczner,
Tel.: 0621/293-5236 weitere Regelzeichnungen bezogen werden.

4.3 Regelzeichnungen Versickerungsanlagen
Sollte die Oberflachenentwésserung nicht Gber das stadtische Kanalnetz erfolgen,
so ist die oberflachige Abteilung von Regenwasser Uber Pflasterrinnen in Versiche-
rungsmulden oder Mulden-Rigolen-Systeme in Grinflachen vorzusehen.

Ein entsprechender Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis muss friihzeitig beim
Fachbereich Klima, Natur, Umwelt (FB 67) gestellt werden.

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Entwasserungsanlagen 4.2
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Versickerungsanlagen

STAND: Januar 2024
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Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Versickerungsanlagen 4.3
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Versickerungsanlagen

STAND: Januar 2024

Beispiel
Mulden-Rigolen-System

Einstauhdhe 0,3 m

Oberboden 20,1 m
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Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Versickerungsanlagen 4.3
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Versickerungsanlagen

STAND: Januar 2024

Beispiel
Mulden-System

Einrichtung zur
Wasserverteilung

Muldenunterbrechung bei
starkem Laéngsgefille

oberirdische
Zuleitung

Einstauhdhe
befestigte Fldche

Oberboden = 0,1m

alle Angaben in m

Stand: Januar 2024 Regelzeichnungen Versickerungsanlagen 4.3
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5.Vorgaben fur das
Planen und Bauen von
offentlichen Ingenieurbau-
werken durch
Investoren bzw. Dritte

Stand: Januar 2024 Vorgaben fiir das Planen und Bauen von 6ffentlichen 5.0
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5) Vorgaben fiir das Planen und Bauen von offentlichen Ingeni-

eurbauwerken durch Investoren bzw. Dritte

5.1 Vorgaben fiir das Planen und Bauen von 6ffentlichen Ingenieurbauwerken
durch Investoren bzw. Dritte

Vereinbarung

Vor Durchfiihrung der Planung ist zwischen Investor/ Dritte und EB 76.31 ein ge-
meinsamer Vertrag zu Planung und/ oder Bau abzuschlieBen. Dieser Vertrag wird
bei der Stadt federfiihrend durch EB 76.0 erstellt.

Allgemeines

Ingenieurbauwerke nach DIN 1076 und Ri-EBW-Pruf 2013 sind:

- Bricken (mind. 2 m lichte Weite)

- Verkehrszeichenbrlcken

- Tunnel

- Trogbauwerke

- Stitzbauwerke (ab sichtbarer H6he 1,50 m)

- Larmschutzbauwerke (ab sichtbarer Héhe 2,0m)

- Sonstige Ingenieurbauwerke (Rohr- und BandstraBenbriicken, Regenrlickhalte-
becken aus Stahlbeton, Schachtbauwerke, Gabionenwande)

Bauwerkshnummer

Vor Beginn der MaBnahme ist beim EB Stadtraumservice (76.31) schriftlich die
Festlegung der Bauwerksnummer und der Bauwerksbezeichnung zu beantragen.
Mit Ubersendung der Bauwerksnummer und — bezeichnung wird auch der fiir die
Plane relevante Planspiegel durch den EB Stadtraumservice vorgegeben. Dieser ist
auf allen Planen zu berucksichtigen.

Stand: Januar 2024 Vorgaben fiir das Planen und Bauen von 6ffentlichen 5.1
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Planung

Die Planung von Ingenieurbauwerken (Neubau und Ersatzneubau) ist federfiihrend
mit 76.31 abzustimmen. Dieser bindet die fir die Planung relevanten Fachbereiche
und Abteilungen ein. Nach Erreichung eines Planungsstandes (Vorplanung, Ent-
wurfsplanung, Ausflihrungsplanung) sind die Plane bei 76.31 mindestens 3-fach in
Papierform sowie digital (ungeschutzte pdf-Datei + dwg-Datei) einzureichen. Inner-
halb einer Frist von 4 Wochen werden diese Plane von der Abteilung 76.31 stichpro-
benartig gepruft. Die Prifergebnisse werden dem Antragssteller zukommen gelas-
sen, mussen berlcksichtigt werden und entsprechende Umplanungen sind vorzu-
nehmen.

Die Entwurfsbearbeitung hat unter Beachtung der RE-ING, der RAB-ING, der BEM-
ING, RiZ-ING und den ZTV-ING zu erfolgen. Erganzend ist die "Richtlinie fur die
bauliche Durchbildung und Ausstattung von Briicken zur Uberwachung, Priifung und
Erhaltung (RBA-BRU)", ist zu beachten.

Liegt das zu planende Ingenieurbauwerk in einer 6ffentlichen Verkehrsflache, so
sind die Lastmodelle aus dem DIN Fachbericht 101, ,Einwirkungen auf Brucken®, zu

verwenden. Das zu verwendende Lastmodell ist mit 76.31 abzustimmen.

Ausschreibung

Zustéandig fur die Ausschreibung von Ingenieurbauwerken ist der Investor/ Dritte.
Die Ausschreibungsunterlagen sind vom Investor/ Dritte zu erstellen.

Die Aufstellung der Ausfihrungsplanung und der Ausschreibungsunterlagen erfolgt
eigenverantwortlich durch den Investor/ Dritte in Abstimmung mit der Abteilung
76.31. Die Unterlagen sind vollstdndig und rechtzeitig bei 76.31 einzureichen. In ei-
ner Frist von 6 Wochen werden die Unterlagen in Abstimmung mit 76.31 stichpro-
benartig gepruft. Eventuelle Anmerkungen dieser Prifung sind in die Ausfihrungs-
und Ausschreibungsunterlagen zu Gbernehmen.

In die Ausschreibung sind entsprechende Positionen in Abstimmung mit 76.31 fur
die Fertigung und Lieferung des Bauwerksbuches und der Bestandsunterlagen auf-

zunehmen.

Stand: Januar 2024 Vorgaben fiir das Planen und Bauen von 6ffentlichen 5.1
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AuBerdem sind bei Briicken tber Bahnanlagen die Leistungen fir Bau- und Be-
triebsanweisungen, Sicherungsleistungen und Hilfsleistungen fir die Durchflihrung
der 1. (vor Abnahme) und 2. Hauptprifung (ca. 3 bis 6 Monate vor Ablauf der Ge-

wahrleistungszeit) auf- und vorzunehmen.

Bauausfiihrung

Die bauliche Ausfuhrung von Ingenieurbauwerken obliegt dem Investor eigenverant-
wortlich in Abstimmung mit der Abteilung 76.31. Bei der Ausfiihrung sind die Inte-
ressen der Mannheimer Blrger zu beachten.

Die Baudurchfiihrung hat unter Beachtung der Vorgaben der ZTV-ING, der TL/TP-
ING und M-BU-ING zu erfolgen.

Auch muss eine ausreichende 6ffentliche Kommunikation (Presse, Information der
politischen Gremien, Anliegerschreiben, usw.) stattfinden. Hierbei ist das Baustel-
lenmanagement der Stadt Mannheim (76baustmgt@mannheim.de) eng einzubin-

den
Wahrend der Bauausfiihrung sind Teilabnahmen von spéter nicht mehr- oder

schwer zugéanglichen Bauteilen gemeinsam mit 76.31 durchzufihren.

Abnahme

Der Investor/ Dritte Gbernimmt die Gewahr, dass seine Leistungen zur Zeit der Ab-
nahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit hat, den aner-
kannten Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den
Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck auf-
heben oder mindern.

Fur die férmliche Abnahme nach VOB zeigt der Investor die vertragsgeméBe Erbrin-
gung der geschuldeten Leistungen, ggf. in sich geschlossener Teilleistungen,
schriftlich bei 76.31 an und setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von
10 Werktagen nach Eingang der Anzeige fest. Die Abnahme fiihrt der Investor ge-
meinsam mit 76.31 und 76.5 durch. Die Leistungen sind von der Stadt geman § 12
VOB/B abzunehmen. Das Ergebnis ist vom Investor zu protokollieren und von den

Stand: Januar 2024 Vorgaben fiir das Planen und Bauen von 6ffentlichen 5.1
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Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mangel festgestellt,
so sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom Tage der gemeinsamen Abnahme
angerechnet, durch den Investor zu beseitigen. Das Ergebnis der 1. Hauptprifung
findet in der Abnahmeniederschrift Beriicksichtigung. Wurden nicht nur geringfligige
Méangel festgestellt, so ist die Abnahme nach Beseitigung der Mangel unbeschadet
der Abnahmewirkung einer zuvor erfolgten Abnahme zu wiederholen. Mit der Ab-
nahme geht das Bauwerk in die betriebliche Unterhaltung Uber.

Ubergabe und Inbetriebnahme fertiggestellter Bauwerke

Fur die Ubergabe fertig gestellter Ingenieurbauwerke wird folgender Ubergabemo-
dus festgelegt:

Nach Fertigstellung des Bauwerkes, jedoch vor der VOB-Abnahme, ist vom Inves-
tor/ Dritte die Durchflihrung der 1. Hauptprtfung zu veranlassen. Diese ist in Abstim-
mung mit 76.31 und 76.52, ggf. durch Externe (Beauftragung durch 76.31), durchzu-
fihren. Der Prufbericht der 1. Hauptprifung ist 76.52 vorzulegen.

» Fdar die erforderliche kaufméannische Inbetriebnahme des Bauwerks muss der In-
vestor innerhalb von 2 Wochen nach Abnahme 76.31 den aktuellen, vorlaufigen
Kostenstand, in einer mit 76.31 abgestimmten Form darlegen. Die Abteilung
76.31 fuhrt daraufhin die Inbetriebnahmemeldung des Bauwerks durch. Sobald
dem Investor die endglltigen Kosten des Bauwerks vorliegen Ubersendet er
diese 76.31 zur Erstellung der endgultigen Inbetriebnahmemeldung. Die Abtei-
lung 76.52 erhalten diese nachrichtlich.

» Hierzu ist das Bauwerksbuch als VORAB- Lieferung im jeweiligen Bearbeitungs-
stand als s/w- Ausdruck und digital auf Datentrager (CD) oder per Email dem
Briickenprifingenieur im Sachgebiet 76.52 zu tGbergeben. AuBerdem ist dem
PrGfingenieur eine Ausfertigung der statischen Berechnung und der Konstrukti-
onszeichnungen in einfacher Papierform und digital (ungeschuitzte pdf-Datei) 30
Tage vor Durchflhrung der 1. Hauptprifung zu Gbergeben.

Stand: Januar 2024 Vorgaben fiir das Planen und Bauen von 6ffentlichen 5.1
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Bauwerksakte nach DIN 1076, Ziff.4.4

Die Bauwerksakte ist vom Investor/ Dritte wie folgt zusammenzustellen und spates-

tens 3 Monate nach der Abnahme an 76.31 zu Ubergeben.

A.) Bestandszeichnungen mit Genehmigungs-/Prifvermerken. Die Zeichnungen
missen mit der Bauwerksnummer und mit A — Nummern A1, A2, A3 usw. fort-

laufend grof3 sichtbar neben/lber/im Planspiegel beschriftet - und sind sinnvoll
wie folgt gegliedert zu liefern:

Gliederung:
Bestandsibersichtszeichnung(en) A1 evil. (A2), (A3)

alle Zeichnungen zur Grindung

alle Zeichnungen zu den Unterbauten (Widerlager, Pfeiler, Stitzen)
alle Zeichnungen zu den Lagern und Ubergangen

alle Zeichnungen zu Uberbau

2L o

alle Zeichnungen der Bauwerksausstattung, (Geléander, Beleuchtungs-

maste usw.)

B.) Mit Prifvermerk versehene Festigkeitsberechnung (Statik) mit allen Nachtrags-
berechnungen und Prifberichten.

C.) Untersuchungsergebnisse, Gutachten (Baugrund, Baustoffe)

D.) Spann- und Einpressprotokolle, Abnahmezeugnisse, Gitenachweise, Messer-
gebnisse Schwinden und Kriechen, Ergebnisse Setzungen, der vermessungs-
technischen Kontrolle wahrend des Bauens, abschlieBende Messung (Nullmes-
sung Setzungen, Bewegungen) nach Bauende.

E.) Beschichtungsflachenberechnung bei Ingenieurbauwerken aus Metall

F.) Sonstiges je nach Bauwerk.

Stand: Januar 2024 Vorgaben fiir das Planen und Bauen von 6ffentlichen 5.1
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Méngel in der Gewahrleistungszeit

Die MéangelUberwachung in der Gewahrleistungsfrist obliegt dem Investor/ Dritte.
Der Investor/ Dritte ist flr eine rechtzeitige Objektbegehung zur Mangelfeststellung
vor Ablauf der Verjahrungsfristen der Gewahrleistungsanspriiche gegentiber den
ausfiihrenden Unternehmen verantwortlich. Ihm obliegt die Uberwachung der Besei-
tigung der Mangel, die innerhalb der Verjahrungsfristen der Gewéhrleistungsanspri-
che auftreten.

Fir die Beseitigung festgestellter Mangel am Bauwerk, die nicht auf eine mangel-
hafte Ausfiihrung des AN zurlckzufihren sind, ist eine gemeinsame Ldsung herbei-
zufthren.

Erst nach Beseitigung aller Mangel endet die Gewahrleistungszeit.

6 Monate vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist ist vom Investor/ Dritte in Abstimmung
mit 76.31 die 2. Hauptprufung durchzufihren. Diese ist von 76.52, ggf. durch Ex-
terne (Beauftragung durch 76.52) durchzufihren. Der Prifbericht der 2. Hauptpri-
fung ist vom Investor 76.31 spéatestens 6 Wochen vor Ablauf der Gewahrleistungs-

frist vorzulegen.

Zum Ablauf der Gewahrleistungszeit veranlasst der Investor/ Dritte in Abstimmung
mit 76.31 die Endabnahme mit 76.52. Der Investor fuhrt dabei die Abnahmenieder-
schrift. Die in die Abnahmeniederschrift aufgenommenen Mangel sind vom Investor

in einer gemeinsam vereinbarten Frist zu beseitigen.

Entstehende Kosten, die auf Versdumnisse der jeweiligen Fristen zurickzufihren
sind, gehen zu Lasten des Investors/Dritte.

Bauwerkserhaltung nach Ablauf der Gewahrleistung

Nach der Endabnahme und der Mangelbeseitigung tbernimmt die Abteilung 76.52
die vollstandige Erhaltung/Unterhaltung des Bauwerks.

Stand: Januar 2024 Vorgaben fiir das Planen und Bauen von 6ffentlichen 5.1
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6. Planung u. Ausfuhrung
von Verkehrszeichen,
Verkehrseinrichtungen

und StraBenbeleuchtung

Stand: Januar 2024 Planung und Ausflihrung von Verkehrszeichen 6.0
Seite 104 Verkehrseinrichtungen und Stra3enbeleuchtung
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6) Planung und Ausfiihrung von Verkehrszeichen, Verkehrsein-

richtungen und StraBenbeleuchtung
(76.33. Verkehrsausstattung)

6.1 Erstellung von Verkehrszeichenplanen
6.1.1 Ortliche Aufnahme

Die Ortliche Aufnahme der Standorte der Verkehrsschilder bzw. Lage der Markierung
usw. (siehe 6.1.2.4 Planinhalt) muss auch im Umfeld der MaBnahme erfolgen

und im Plan dargestellt werden, um die neue Verkehrssituation optimal an den Be-

stand anpassen zu kénnen.

6.1.2 Digitale Erstellung der VZ-Plane nach der StVO, den Vorschriften
und Richtlinien

6.1.2.1 Software

Bei dem EB Stadtraumservice Mannheim wird zur Erstellung und zur Pflege der Ver-
kehrszeichenplane derzeit die Software der Firma AutoDesk eingesetzt. Vorzugs-
weise das Produkt AutoCAD; Versionsstande 2022 und niedriger. Um eine gré3tmaog-
liche Datenkonsistenz zu gewahrleisten wird empfohlen die gleiche Software einzu-
setzen.

Als Speicher- bzw. Ubergabeformat fiir Daten ist das *.dwg-Format der Fa. AutoDesk,
Version 2010 oder héher, zu verwenden.

6.1.2.2 Koordinatensystem, Symbolbibliothek, Linientypdefinition, Plotstilta-
belle

Vorzugswiese ist in UTM zu arbeiten. Als Dezimaleinheit fir den Quellinhalt der
Zeichnung ist die Vorgabe der Einheit auf ,Meter” einzustellen.

Stand: Januar 2024 Planung und Ausfihrung von Verkehrszeichen, 6.0
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Die aktuellsten Versionen der Symbolbibliothek, Linientypdefinition sowie Plotstilta-
belle sind per E-Mail anzufordern bei: 76.33@mannheim.de oder 76lsa@mann-

heim.de

Stand: Januar 2024 Erstellung von Verkehrszeichenplanen 6.1
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6.1.2.3

Layerstruktur

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Die folgende Layerstruktur ist zu verwenden, um die spatere Einpassung in die

standsverkehrszeichenplane des Baulasttragers zu ermdglichen.

Be-

lLayer (Ebene) weitere Inhalte
Lfcl.Nr. Farbe Bemerkung Farbe PLinienstarke in m
1 0
2 3_Fahrbahngeometrie Grau Wichtig: Randstein u. -absenkungen vonLayer |Polylinie=0.3
(251} laje innalte dieses Layers missen Gebaudekanten vonLayer |Polylinie =0.5
die Farbe "vonLayer" erhaiten. Geh- und Radwege / Baumgruben vonLayer |Powlinie=0.1
Grundstickszufahrten vonLayer |Polyiinie = 0.1
Abspann- und Lichtmasten /Poller von Layer
-= Damit ist die Farbe aller Inhalte Gleisfrassen (Abstand = 1.00) vonLayer |Polylinie=03
bei Bedarf sehr leicht Anderbar. Yerkehrsinseln vonLayer |Polylinie=023
Texte wie . B.
R -= R + G, Hofeinfahri, Haushr. vonLayer |HausNr. Schriftgr.=1.0
5 3_Grin Grin (94) |Bemerkung siche voriges Layer Baume und Grin vonLayer
Rasenfidchen / Muster: AR-Sand von Layer |Skalierung = 0.05/0.02
4 |4 _BemaBung Magenta |nur von der RMS abweichende zB. Abstand Haltlinie - Signalmast, vonLayer
5 4_Beschriftung Weils Betonpflaster Rot, bds (beidseitia) usw. vonLayer |Arial als Standard
6 4 Einbaufen (Weilk) Pfosten, Fahrradbiigel (Polylinie = 0.1)
7 4_VorfahriregelndeVZ (Weill) [VorfahrirVZ, Rohrstu.griner Pfeil m.Verhind.z. Sig. 0 Stander/Schranken
g |4_VorfahriregeindeVZPianung (Weitt) |Vorfahrir VZ, Rohrstu griiner Preil mit Verhindung zum Sig. oder Stander
9 4 vVZ (Weill) WZ mit Verbindung und Rohrstander auch nicht StVO gerechte VZ als Blocke
10 |4_VZPlanung (WeiR) |VZ mit Verbindung und Rohrstander auch nicht StV0 gerechte VZ als Blicke
11 |4_VZPlanung_entiemen (Weil)  |zu entfer Vorfahir.Vz und VZ Block "Z_VZentf" {Kreuz) verwenden
12 |4_Markierung Weilk Markierung Bestand vonLayer |Polylinie=0.12;0.25,0.5
13 |4_Markierung Planung Griin {94) |geplante Markierung vonLayer |Polylinie=0.12:025.0.5
14  |4_Markierung Planung entfernen Rot zu entfernende Markierung vonLayer |Polylinie=0.12.0.25.0.5
15 |4_MRoteinfarbung Rot Rotmarkisrung in Radiurten, Radwegen usw.) vonLayer
16  |4_WwBeschilderung (Weilkl) |Wegweisende Beschilderung Bldcke erstelien
17 |6_Abspannung Blau
18 6_Blindengerdte Blau vonLayer
19 |6_Detekiorend Rot (Zweiraddetekior -= 457) Detektoren in der Erde wie zB. K8, KD, D [vonLayer
USW.
20  |6_Detekiorent Rot Detektoren iiber der Erde wie zB. T, IRD, vonLayer
VD usw.
aufier Oberleitungskontakte K
21 |6_Masten Weil Signalmasten vonLayer
22  |6_Signalgeber Weils Signalgeber vonLayer
23 6_Parkleiisysiem Weilk
24 |8_BlattrandUndStempel Weilt Blatirand, Falimarken, usw. vonLayer
25 8_Ansichisfenster Weilk
26 |8_Legende Weilk
27 & _Sonstiges Weilk Mordpfeil, Blattanschlisse, vonLayer
Zeichnungsschnitte {Linientyp:
28 |8 _Positionsnummern im Layout
29 |8 AusfihrungNeu griiner Rahmen im Modell um neues bzw_zu emeuemdes VZ
6.1.2.4 Planinhalt

+ alle Verkehrszeichen (VZ) (Verkehrszeichen sind Verkehrsschilder geman StVO;

hierzu gehéren auch StraBennamenschilder und Zusatzschilder sowie Fahrbahn-

markierungen)

» Verkehrseinrichtungen wie Pfosten, Poller, Fahrradbligel, Schranken, Gelénder,

Umlaufsperren, Verkehrsspiegel usw.

» Sonderschilder (z.B. Feuerwehrzufahrt, Hinweis auf nachste Wendemdglichkeit

usw.)

Stand: Januar 2024
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* Wegweiser

+ Lichtsignalanlagen

Flursticksnummern, Ver- und Entsorgungsleitungen, Regenabldufe, Héhen und
Radien sollten zur einfacheren Lesbarkeit nicht im Plan enthalten sein.

6.1.2.5 Allgemeine Richtlinien

» Verkehrsschilder sind immer in Fahrtrichtung mit symbolischem Mast darzustellen
(VZ- bzw. Signalblockbibliothek von Abt. 76.3 verwenden).

» Markierungsbreiten sind durch unterschiedliche Strichstarken als Polylinien (Breit-
strich 0.25 m und Schmalstrich 0.12 m) zu zeichnen.

» FUr das Strich-Lickenverhéltnis von Markierungen, Randsteinabsenkungen sowie
die Darstellung von Z&unen und Schutzplanken sind die Linientypdefinitionen von
Abt. 76.3 zu verwenden.

» Die Geh- bez. Radwege und deren Gegenlaufigkeit sind mit Richtungspfeilen zu

kennzeichnen.

» Die Lage der Haltlinien ist nach Abstimmung mit Abt. 76.32 bzw. auf der Grundlage
von Signallageplanen festzulegen.

» Die Pfosten, feststehende mit Ketten oder ohne Ketten bzw. herausnehmbare oder
umlegbare, sind unterschiedlich darzustellen (siehe Blockbibliothek).

» Markierung die entfernt werden soll, ist rot darzustellen, Verkehrsschilder die ent-

fernt werden sollen sind mit einem roten Kreuz auszuixen.

» Markierung die neu hinzukommt, ist grin darzustellen, Verkehrszeichen die neu

erstellt werden, sind mit einer grinen Umrandung zu versehen.
» Standardtextstil ist ,Arial®.

» Fahrstreifenbreiten bzw. nicht RMS gerechte Abstande der Haltlinie zum Signal

sind zu vermafen.

» BemaBungsstil: ,Linien und Pfeile*

Stand: Januar 2024 Erstellung von Verkehrszeichenplanen 6.1
Seite 108



Vorgaben fiir das Planen und Bauen im &ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

1. Uber BemaBungslinie hinaus erweitern = 0.25
2. Abstand von Ursprung =0.25
3. PfeilgroBe = 0.50

BemaBungsstil: , Text*
1. Texthéhe =0.50
2. Abstand von Bem. Linie =0.15

Alle Blécke fur VZ, Sonderschilder und Wegweiser, die nicht in der Symbolbiblio-
thek enthalten sind, sind auf Layer 0 zu erstellen.

6.1.2.6 Layout und Plot

Ist es notwendig die Zeichnung fur den endgultigen Ausdruck zu drehen, dann nur
im Layout-Ansichtfenster (nicht die Modellzeichnung drehen oder verschie-
ben) (Drehwinkel als Namensbestandteil des Layouts angeben).

Legende:

= = Markierung neu
th— = Markierung entfernen
ij = VZneu
X

= zu entfernende VZ

= VZ emeuem

= alle VZ 101 und VZ 1007-34
(Strallenschaden) sind zu enffernen

K\\UB an Blatt 5

& e
......p.ﬁi i Y 'p (f-_“ ) ﬁ H](’r‘ﬁ®(lr1}t @y
—_— e o — — . _I_ TheodorHeuss-AnIage e T
= e T T TN Al = L2 ) )
= > ) ! I3
— / Illé ', i [ | sTAoTRAUMSERVICE MANNHEM®
N . i i -
P L - PN P T/ PO @ . . = Theodor - Heuss - Anlage Blatt 4
& = = [
\$ / Verkehrszeichenplan
5 % Malistsb e Ablage-hr
. -3 2
(; & @ --
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« Ein detaillierter Anderungsvermerk ist anzulegen

Datum Art der Anderung bearb. |Abt76.3|Polizei| FB31.3

» Die vorgegebene Plotstiltabelle ,Lageplan® ist zu verwenden.

» Der VZ-Plan ist im MaBstab 1:250 (in Ausnahmeféllen bei Neubaugebieten mit wenig

Verkehrszeichen im MaBBstab 1:500) zu plotten.

» Vor der Verkehrsbehordlichen Anordnung sind die Unterschriften der Abteilung 76.33
und der Polizei einzuholen.

6.1.3 Anordnung der VZ-Plane gem. § 45 Abs. 3 der StVO durch die Ver-
kehrsbehorde
Far die Anordnung des VZ-Planes durch die Verkehrsbehérde sind folgende Ver-

merke auf der Zeichnung vorzusehen:

Nicht angeordnete Verkehrszeichen sind Die Verkehrsbehtorde Mannheim ordnet gegeniiber dem
zu entfernen, sowie nicht anders jeweiligen ortlichen Stralenbaulasttrager geman
vermerkt.

die aufgezeigte Malknahme verkehrsrechlich an.
Die genauen Standorte fur Verkehrs- Begrundung:
zeichen, Signalgeber, etc. sowie die
angegebenen Malke sind drtlich zu

prufen.
Nams
Mannheim, den Daturn
Stand: Januar 2024 Erstellung von Verkehrszeichenplanen 6.1
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Stand: Januar 2024
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STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

6.1.4 Versenden der angeordneten Plane per E-Mail an tangierte Stellen

Empfanger

Bemerkung

STADTRAUMSERVICE MANNHEIM
76.33 Verkehrsausstattung
Kafertaler StraBe 248

68167 Mannheim
76.33@mannheim.de

Baulasttréger

Stadt Mannheim

FB Sicherheit und Ordnung
31.310 - Verkehrsbehdrde
Karl-Ludwig-StraBe 28-30
68165 Mannheim
31Baustellen@mannheim.de

Anordnende Behorde

Stadt Mannheim

FB Geoinformation und Stadtplanung
61.3 - Verkehrsplanung
Glicksteinallee 11

68163 Mannheim
613Plangrundlagen@mannheim.de

STADTRAUMSERVICE MANNHEIM

76.61 Betriebliche Planung, Qualitatssiche-
rung, Winterdienst

Kéfertaler StraBBe 248

68167 Mannheim
Kai-Oliver.Sautter@mannheim.de und
Frank.wagner@mannheim.de

Nur wenn Radwege betroffen sind

Polizeiprasidium Mannheim
VD / Ib
L6, 1

68161 Mannheim
Mannheim.pp.fest.e.v@polizei.owl.de

Erstellung von Verkehrszeichenplanen 6.1
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6.1.5 Revisionsplane

Alle sich ergebenden Anderungen wihrend und nach der BaumaBnahme sowie nach
der Abnahme sind im Anderungsvermerk zu dokumentieren sowie in die Plane (Re-
visionsplane) einzutragen und ggf. durch die Verkehrsbehérde nochmals anordnen

zu lassen.

Nach der Abnahme der VZ durch die Abt. 76.53 (Baulasttrager) ist vom Bautrager
dieser Revisionsplan im *.dwg-Format der Fa. AutoDesk, Version 2010 oder héher,

zu Ubergeben.

6.2 FuBgangeriiberwege (FGU)
FuBgéangeriberwege (,Zebrastreifen®) sind in Abstimmung mit 76.33 zu planen. Eine
entsprechende Detailplanung erfolgt durch 76.33.
FuBgéangeriberwege werden als Bestandteil eines VZ-Planes verkehrsbehdrdlich an-
geordnet.
Die Beleuchtung des FuBgéangeriberweges bzw. des innen beleuchteten Transpa-
rentes erfolgt in LED-Technik.

6.3 Fahrbahnmarkierungen

6.3.1 Mindestanforderungen der Materialien

Es gelten folgende Materialmindestanforderungen, wobei die angegebenen Klassen
den ,Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierun-
gen auf StraBen (ZTV M 13), den , Technischen Lieferbedingungen fur Markierungs-
materialien (TL M 06)“ und der ,DIN EN 1436" entnommen sind. Entgegen den ZTV
M 13 erfolgt keine Auswahl der Verkehrsklassen nach Beanspruchungen. Die Anfor-
derungen der Verkehrsklassen in den folgenden Tabellen gelten fur alle Beanspru-
chungsstéarken.

Stand: Januar 2024 Erstellung von Verkehrszeichenplanen 6.1
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6.3.2 Kaltplastik-Dauermarkierung (Typ I)
Bei Kaltplastik-Dauermarkierung (Typ I) betragt die Schichtdicke 3,0 mm (entgegen
den ZTV M 13).

Eigenschaft Klasse Anforderung

Schichtdicke 3,0 mm

Verkehrsklasse P7 Gruppe A, B, C

Tagessichtbarkeit

(Leuchtdichtekoeffizient) Q4 Qq =160

Nachtsichtbarkeit trocken

(Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion Ry) R5 RL > 300

Griffigkeit SRT S1 SRT =45

Uberrollbarkeit T3 normal trocknend
(=20 min.)

6.3.3 Kaltplastik - Roteinfarbung - (Typ I)

Zur Roteinfarbung ist eine 2-K-Reibeplastik (Kaltplastik Typ |) mit einer Schichtdicke
von 3,0 mm mit dem Farbton RAL 3013 zu verwenden. (Firma Follmann oder gleich-
wertiges Material).

Eigenschaft Klasse Anforderung
Schichtdicke 3,0 mm
Verkehrsklasse P7 Gruppe A, B, C
Griffigkeit SRT S1 SRT > 45
Uberrollbarkeit T3 normal trocknend (< 20
min.)
Stand: Januar 2024 Fahrbahnmarkierungen 6.3
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6.3.4

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

Dunnschichtmarkierung in Farbe weiB (Typ Il)

Die Dinnschichtmarkierung soll insbesondere fiir Betonoberflachen (Gehwegplatten,

Verbundsteine usw.) geeignet sein und eine hohe VerschleiBfestigkeit (P 6) aufwei-

sen.

Eigenschaft Klasse Anforderung

Nassfilmdicke Laut Prafbericht bzw.
Zeugnis BASt

Verkehrsklasse P6 Gruppe A, B, C

Tagessichtbarkeit

(Leuchtdichtekoeffizient) Q4 Qq =160

Nachtsichtbarkeit trocken

(Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion Ry) R5 R. > 300

Griffigkeit SRT S SRT >45

Uberrollbarkeit T3 normal trocknend
(=20 min.)

6.3.5

Dinnschichtmarkierung in Farbe rot, RAL 3013 (Typ Il)

Die Dinnschichtmarkierung soll insbesondere fir Betonoberflachen (Gehwegplatten,

Verbundsteine usw.) geeignet sein und eine hohe VerschleiBfestigkeit (P 6) aufwei-

sen.
Eigenschaft Klasse Anforderung
Nassfilmdicke Laut Prifbericht bzw.
Zeugnis BASt
Verkehrsklasse P 6 Gruppe A, B, C
Griffigkeit SRT Sa2* SRT = 50*
Uberrollbarkeit T3 normal trocknend
(=20 min.)
* Im Ausnahmefall S1; SRT > 45

Stand: Januar 2024
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STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

6.3.6 Kaltplastik-Dauermarkierung Typ Il (profilierte Markierung)
Eigenschaft Klasse Anforderung
Schichtdicke 3,0 mm
Verkehrsklasse P7 Gruppe A, B, C
Tagessichtbarkeit
Leuchtdichtekoeffizient Q4 Qq4 =160
Nachtsichtbarkeit trocken
(Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion Ry) R5 R. > 300
Nachtsichtbarkeit bei Feuchtigkeit
(Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion R. RW 5 RL =100
Griffigkeit SRT S1 SRT > 45
Uberrollbarkeit T3 normal trocknend

(=20 min.)

6.3.7 Nachstreumittel

* Es sind nur die in den Priifberichten bzw. Zeugnissen der BASt flr das jeweilige

Material aufgefiihrten Nachstreumittel zu verwenden.

» Die Anforderungen an die Materialien sind insbesondere in Bezug auf die Schicht-

starken, VerschleiBfestigkeiten, Tagessichtbarkeiten, Nachtsichtbarkeiten und

Griffigkeiten einzuhalten.

6.3.8

Eignungsnachweis der Materialien

» Die Eignung des vom Auftragnehmer zur Verwendung vorgesehenen Markie-

rungsstoffes ist durch Vorlage des jeweiligen Prifberichtes bzw. Zeugnisses der

BASt (gemaB den Bedingungen der Rundlaufprifanlage (RPA)) vor der Ausflih-

rung nachzuweisen. Die Freigabe des Markierungsstoffes erfolgt durch den FB

76.33.

» Die Verwendung von Markierungsmaterialien, welche von dem FB 76.33 vorgeleg-

ten BASt-Prifbericht in Material, Schichtdicke oder Nachstreumittel abweichen, ist

nur mit ausdricklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung zul&ssig.

Stand: Januar 2024
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6.3.9 Ausfiuhrung von Markierungsarbeiten

» HeiBplastiken, HeiB3- oder Kaltspritzplastiken als Markierungsstoff sind grundsatz-
lich zum Einsatz im Stadtgebiet von Mannheim nicht vorgesehen.

» Ddnnschichtmarkierungen (Farbmarkierungen) sind zum dauerhaften Einsatz
grundsatzlich nicht vorgesehen.

» Kaltplastikmarkierungen haben 8 — 12 Wochen nach der Dinnschichtmarkierung

zu erfolgen.

» Die Festlegung des Markierungssystems bei Typ Il-Markierungen (z.B. Agglome-
rat- oder strukturierte Markierungen) erfolgt durch den FB 76.33.

» Die Fahrbahnmarkierungen muissen den Vorschriften der ,StraBenverkehrsord-
nung“ (StVO), der ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StraBenverkehrsord-
nung“ (VwV-StVO) sowie den ,Richtlinien fir die Markierung von StraBen” Teil 1
und Teil 2 (RMS-1; RMS-2) in den jeweils glltigen Fassungen bzw. den Festle-
gungen des EB Stadtraumservice Mannheim entsprechen. Die Ausflhrung von
Fahrbahnmarkierungen erfolgt mittels Verkehrszeichenplan nach vorheriger Vor-

markierung.
* Vormarkierungen sind vom FB 76.33 abzunehmen.

» Bei Vormarkierungen sind nur starkverdinnte Farben o0.4. zu verwenden. Diese
durfen nur wenige Tage sichtbar sein und sind so auszufiihren, dass eine Ver-

wechslung mit einer verkehrsrechtlich gultigen Markierung nicht méglich ist.

» Die zur Roteinfarbung vorgesehene 2-K-Reibeplastik (Kaltplastik Typ 1), Farbton
RAL 3013 (Firma Follmann oder gleichwertiges Material) ist mit einer Schichtdicke

von 3,0 mm per Hand aufzubringen und mit einem Reibebrett zu strukturieren.

« Uberschiissige Nachstreumittel sind umgehend und in jedem Fall vor der Ver-
kehrsfreigabe (Uberfahrbarkeit der Markierung) aufgrund der Rutschgefahr, insbe-
sondere fur Zweiradfahrer, zu beseitigen.

» Vor der Applikation von Kaltplastiken oder vorgefertigten HeiB3plastiken auf Beton-
oberflachen (Gehwegplatten, Verbundsteine usw.) ist ohne vorherige Aufforderung
ein geeigneter haftvermittelnder Voranstrich (Grundierung) aufzubringen.

Stand: Januar 2024 Fahrbahnmarkierungen 6.3
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* Wenn nicht anders bestimmt, werden vorhandene Markierungen unterschiedlichs-
ter Art mittels Frasen entfernt und die Oberflache anschlieBend sofort wieder ver-
siegelt. Versiegelt wird mit einer farblich der Fahrbahnoberflache angepassten und
nicht reflektierenden Kaltplastik oder mit GuBasphalt, welche mit einem farblich der
Fahrbahnoberflache angepasstem Splitt ab gesplittet wird. Die Auswahl des Ver-
fillungsmateriales legt der EB Stadtraumservice Mannheim fest. Alternatives Ver-
siegelungsmaterial muss zur Oberflachenbehandlung nachweislich geeignet sein
und ist vor Arbeitsausfiihrung vom EB Stadtraumservice Mannheim freizugeben.

* Im Hinblick auf das Risiko, bei der Applikation neuer Markierungen auf Reste alter
Markierungsstoffe mit unbekannter Zusammensetzung zu sto3en, ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, die Oberflache vor Arbeitsbeginn zu untersuchen. Spatere
Hinweise auf einen nicht einwandfreien Untergrund bei Ablésungen werden nicht

anerkannt.

» Die Markierungen durfen nur auf véllig trockener und sauberer Fahrbahnoberfla-
che gleichmaBig aufgebracht werden. Verschmutzungen normalen Umfangs und
die Haftung stérende Fremdkdérper (auch Fluxéle usw.) auf der Fahrbahndecke
sind vom Auftragnehmer zu beseitigen.

6.3.10  Verkehrssicherung

» Die Absperrung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen muss den Vorschriften des
StraBengesetzes (StrG), der StraBenverkehrsordnung (StVO) und deren Verwal-
tungsvorschrift (VwV-StVO), den Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen
an StraBen (RSA) sowie den Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen zur
Sicherung von Arbeitsstellen (ZTV-SA) in den jeweils gultigen Fassungen entspre-
chen.

» Vor Beginn von Markierungsarbeiten ist bei der Verkehrsbehérde rechtzeitig die

Genehmigung einzuholen.

» Die Verkehrssicherung ist im Einvernehmen mit den betreffenden Verkehrsbehor-
den (Ordnungsamt, Polizei etc.) und in Bezug auf Gleisbereiche mit dem Bahnbe-
treiber-rechtzeitig abzuklaren.

Stand: Januar 2024 Fahrbahnmarkierungen 6.3
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» Markierungsarbeiten im Gleisbereich sind von einem hierfiir ausgebildeten Siche-
rungsposten zu tberwachen. Die Weisungen des Bahnbetreibers sind zu befolgen,
wobei die Sicherungsanweisung nach VBG 38a § 4 ,Arbeiten im Gleisbereich” zu
beachten ist.

» Es sind alle zur Sicherung der Arbeitsstelle erforderlichen MaBnahmen unter voller
Eigenverantwortung zu ergreifen und die benétigte Beschilderung selbst vorzuhal-

ten.

» Die fur die Verkehrssicherung erforderlichen Absperrgerate, Verkehrszeichen,
fahrbare Absperrtafeln und Leitkegel missen in ausreichendem Umfang vom Auf-

tragnehmer vorgehalten werden.

* Die bei der Auslieferung des Materials und der Gerate sowie bei der Ausfiihrung
der Markierungs- und Demarkierungsarbeiten anfallenden Arbeiten sind grund-
satzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auszufihren. Unvermeidbare Ver-
kehrsbehinderungen sind auf ein Mindestmal3 zu beschranken.

« Fdr alle Unfalle, die auf eine unsachgemaBe Absperrung sowie auf mangelnde
Raumung der Arbeitsstelle zurlickzufUhren sind, haftet der Auftragnehmer.

6.3.11  Geometrie und Toleranzen der Markierungen

Markierungen sind in ihren geometrischen Abmessungen und ihrer Lage gemaf den

RMS (in der aktuell gultigen Fassung) und den Markierungsplanen auszufihren.

Entgegen den ZTV M 13, 4.3 gilt:

» Die Strichbreite darf um nicht mehr als £ 5 % von der Sollbreite abweichen.

» Die Strichlange darf bei unterbrochenen Langsmarkierungen um nicht mehr als +
1 % von der Strichlange abweichen.

» Bei Pfeilen, Buchstaben und Ziffern darf weder der Abstand der Eckpunkte, noch
die Breite resp. Lange mehr als + 1 % vom Sollbild abweichen.

« Um die geometrische und optische GleichmaBigkeit von Markierungszeichen zu
gewahrleisten, darf die Lange eines Zyklus (Markierungszeichen und Lucke) nicht
mehr als £ 1 % von den festgelegten Langen abweichen.

Stand: Januar 2024 Fahrbahnmarkierungen 6.3
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» Markierungen sind generell fluchtgerecht auszufiihren. Entgegen den ZTV M 13,
Ziffer 15.1, ist bei nicht fluchtgerecht ausgefthrter Markierung und bei Abweichun-
gen von den oben festgelegten Toleranzen, die Markierung auf Verlangen des FB
76.33 vom Auftragnehmer neu herzustellen.

» Ein permanentes Unterschreiten der Vorgaben in den RMS oder den Markierungs-
planen ist nicht zulassig.

6.3.12 Gewahrleistung

» Entgegen den Bestimmungen der Ziffer 13 der ZTV M 13 gilt eine Gewahrleistung

auch flr den Zeitraum zwischen dem 1. November und 31. Méarz als vereinbart.

« Eine Ablehnung zur Ubernahme der Gewahrleistung kann nur im Ausnahmefall
vor Ausfihrung der jeweiligen Markierungsarbeiten in Schriftform geltend gemacht
werden. Es wird dann seitens des EB Stadtraumservice Mannheim entschieden,
ob dieser Einzelauftrag ohne Gewahrleistung auszufihren ist oder ob z.B. geeig-
nete Witterungsverhéltnisse abzuwarten sind.

6.3.13 Abnahme
Nach Fertigstellung der MarkierungsmaBnahme ist eine Abnahme mit der Stadt
Mannheim, FB 76.33, durchzuflhren.

Stand: Januar 2024 Fahrbahnmarkierungen 6.3
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6.4 Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderung, Materialien, Verkehrszei-
chen und Zubehoér

6.4.1 Verkehrszeichen (VZ)

Es sind ausschlieBlich Verkehrszeichen aus Aluminium, Materialstarke 2,0 mm,
Schriftbildtrager grundsatzlich nach DIN 6171, voll retroreflektierend vorzusehen. Die
Ruickseite ist nach DIN 6171 (Verkehrsgrau B) auszufiihren. AuBerdem ist das EU-
verordnete CE-Zeichen nach EN 12899-1, das RAL-Gltezeichen nach den deut-
schen Vorgaben und der Block mit der Reflexionsklasse und der Nutzungsdauer so-
wie ein individuell gestalteter Aufkleber mit dem Anschriftenblock des Herstellers auf-

zubringen.

Alle Verkehrszeichen, die den ,Ruhenden Verkehr” betreffen, sind in Folientyp RA1
und alle VZ, die den ,FlieBenden Verkehr* betreffen, in Folientyp RA2 auszufihren.

Ausnahmen: Folientyp RA2: VZ 290 (Halteverbotszone)

Ausnahmen: Folientyp RAS3: VZ 350 (FuBgangeriiberweg), VZ 206 (Stop) und VZ 201
(Andreaskreuz).

Der Folientyp der Zusatzverkehrszeichen richtet sich nach dem Folientyp des Grund-
schildes.

Verkehrszeichen werden in Mannheim innerhalb des Stadtgebietes grundsatzlich in
SchildgréBe 2 ausgefihrt. Ausnahme: GréBe 1 bei beengten Verhaltnissen in Abstim-
mung mit dem FB 76.33. Generell SchildgréBe 1 bei VZ 314 und VZ 315 einschlieBlich
Zusatzbeschilderung sowie in ,Tempo-30-Zonen*“ VZ 357-50 und VZ 357-51 ein-
schlieBlich Zusatzbeschilderung.

Die Unterkante der Verkehrszeichen betragt allgemein 2,30 m, der StraBennamen-
schilder und Wegweiser 2,50 m, der VZ 201 1,00 m sowie der VZ 222 0,60 m.

Stand: Januar 2024 Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderung,
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6.4.2 Rohrrahmen fur Verkehrszeichen

Zonenbeschilderung VZ 242.1, VZ 242.2, VZ 2441, VZ 244.2, VZ 274.1-20, VZ
274.2-20,VZ 274.1-40,VZ 274.2-40, VZ 290.1, VZ 290.2, VZ 314.1, VZ 314.2, sowie
Ortstafeln VZ 310, VZ 311, sowie Verkehrsberuhigte Bereiche VZ 325.1, VZ 325.2
sind mit entsprechenden Rohrrahmen auszufiihren. Die entsprechenden Regelzeich-
nungen sind bei 76.33@mannheim.de anzufordern.

6.4.3 Rohrpfosten, Aufstockrohr, Auslegerhalterung

Das Stahlrohr ist grundsatzlich nach DIN 2458 mit einer Wandstarke von mind.
2,9 mm, feuerverzinkt - Schichtdicke min. 60 mym, auszufihren.

Den Durchmesser des Stahlrohrs bestimmen die statischen Erfordernisse.
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Abdeckkappe aus Kunststoff 1500 ”
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6.4.3.1 Einbau Rohrpfosten ¢ 60,3

Abdeckkappe aus Kunststoff
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6.4.3.2 Einbau Rohrpfosten ¢ 76,1

Abdeckkappe aus Kunststoff
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6.4.4 Bodenhiilsen
In Fahrbahnteilern sind grundsétzlich Graugussbodenhilsen mit Klemm- und Gewin-

dering von 500 mm L&nge zu verwenden.

6.4.5 Befestigungsschellen

Befestigungsschellen sind nach DIN 3567, feuerverzinkt - Schichtdicke min. 60
mym, zu fertigen.

Befestigungsschellen bis [0 < 110 mm sind aus Flachstahl 30 x 5 mm, feuerverzinkt
- Schichtdicke min. 60 mym, zu fertigen.

Bezug: Rahmenvertragspartner der Stadt Mannheim oder gleichwertiges Erzeugnis.

6.4.6 Befestigungsschelle ,,H-Schelle”
Flachstahl 40 x 5 mm, feuerverzinkt - Schichtdicke min. 60 mym.
Bezug: Rahmenvertragspartner der Stadt Mannheim oder gleichwertiges Erzeugnis.

6.4.7 Stahlband und Spannschlaufe fir Schnellbandhalterung
Korrosionsbestandiger Stahl nach DIN EN 10088-3, Werkstoff A2, Breite 20 mm, Di-
cke 0,7 mm.

6.4.8 Befestigungsschrauben, Unterlegscheiben und Federringe
Korrosionsbestandiger Stahl nach DIN 17 440, Werkstoff A2.
Muttern aus Werkstoff A4.

6.4.9 FuBgangerfiihrungen, Drangelgitter, Absperrungen
Die Art und Ausfiihrung ist mit dem EB Stadtraumservice Mannheim abzustimmen.

6.4.10  Absperr- bzw. Kettenpfosten

Die Art, SchlieBung und Ausflihrung ist mit dem EB Stadtraumservice Mannheim,
Abt. 76.33 und Abt. 61.23, abzustimmen. Die Auswahl von Pfosten ist auch unter
Berlicksichtigung der Wirtschaftlichkeit zu treffen.

Die SchlieBung von umlegbaren bzw. herausnehmbaren Pfosten erfolgt grundséatz-
lich mittels Feuerwehr-DreikantschlieBung.

Stand: Januar 2024 Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderung,
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Der Abstand der Pfosten zu taktilen Blindenleitsystemen betragt 0,60 m. Die unmit-
telbar an das Blindenleitsystem angrenzenden Pfosten sind in Muster 1 Typ 1 aus-

zufUhren.

Pfosten sind grundsatzlich mit Ankereisen in Einzelfundamenten einzubauen.

Streifenfundamente (auch unter dem Belag) sind nicht vorzusehen.

Versenkbare Pfosten sind aufgrund des hohen Unterhaltungsaufwandes nur in Aus-

nahmeféllen zuldssig.

6.4.10.1 Einbau bei Oberflache Verbundpflaster bzw. Zementplatten
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6.4.10.2 Einbau bei Oberflache Bitu-Kies
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6.4.10.3 Einbau mit Kernlochbohrung

Bei Platzgestaltungen und besonderen gestalterischen Anforderungen kann in Ein-
zelféllen auf eine Kernlochbohrung zurtickgegriffen werden.

Abdeckkappe aufgeschweildt
gewolbt
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angepassten Fugenmaterial
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/
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Einbau mit Schnellbinder - Zement (Raco-Fix)
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6.4.11  Fahrradbiigel

Die Art- und Ausfihrung ist mit der Stadt Mannheim, FB 76.33 und FB 61.23, abzu-
stimmen. Die Auswahl von Fahrradbugeln ist auch unter Bertcksichtigung der Wirt-
schaftlichkeit zu treffen.

6.4.11.1 Richtlinien fir die Planung von Fahrradbiigeln

Schragmontage

immer 45° zum Bordstein

In baulich hergestellten Parkstanden:

Ausrichtung in Fahrtrichtung, wenn die Fahrradbiigel von der Fahrbahn anfahrbar sind,
(an StraBen, mit Hochbord, an denen der Radfahrer die Fahrradblgel auf dem Gehweg
erreicht, ist die Ausrichtung entgegengesetzt)

In EinbahnstraBBen, die fir Radverkehr in Gegenrichtung gedffnet sind, richtet sich die
Ausrichtung nach den Verkehrszahlen, (in StraBen, die in der Praxis nur selten durch
Radfahrende in Gegenrichtung befahren werden, werden die Radblgeln auf beiden
Fahrbahnseiten, ,in der StoBrichtung” ausgerichtet,

Bei angrenzenden Parksténden: Pfosten rot/weil3 (Muster 2 Typ 1),

Grenzmarkierung zum Parkstand 0.50 m

Mindestabstand Pfosten rot/weif3 oder Lichtmast zum Blgel 1.00 m

Bugel Abstand zum Fahrbahnrad 0.80 m

Bligelabstand 1.20 m

Fahrbahn

1.00
0.50 _

Parken

Gebdude o0.4.
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Im Anschluss an bestehende liegende Kreuze:

» Abgrenzung zum Pfosten neu markieren (Liegende Kreuze werden nicht mehr geneh-
migt und nicht erneuert)

Fahrbahn o
1.00 «©
0.50 s -9
N BN B BN BN ‘-7“ - . ..
) 8| Parken
o, Parklett

1.00 | -
~_ —
VZ versetzen
EF Gebaude o.a.

In markierten Parkstdnden auf der Fahrbahn:

» Einleitung mit baulicher Insel einschlieBlich Bake und Sperrflachenmarkierung

Q| Fahrbahn
N o- 1.00
1.00 | ™= 0.50

\ —
l Q| Parken
—; Parklett
0.30 Q
¢ 2 -3 »VZ
S~ versetzen

Gebadude o0.4.
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Langsmontage
Im Gehweg:

» zw. Blgel/ Bordstein entlang des Fahrbahnrandes Mindestabstande 0.70 m

» Zwischenabstand der Bigel 1.80 m

* Restbreite Gehweg 2.00 m

» Bei angrenzendem halbseitigen Gehwegparken ist es erforderlich das Parken vor den
Fahrradbiigeln durch Pfosten verhindert werden (die Anzahl der Pfosten richtet sich

nach der Anzahl der Fahrradbtigel)

Fahrbahn
1.70

Gebaude 0.4.

Gebdude 0.4.

In markierten halbseitigen Parkstédnden:

» zw. Blgel/ Bordstein entlang des Fahrbahnrandes Mindestabstande 0.70 m
» Zwischenabstand der Bigel 1.80 m
* Restbreite Gehweg 2.00 m

Fahrbahn R 0-500

0.50 _ | 180 “ o

- | o
1500 — —1 Parken ;j

Il N . q----:-'ﬂ- I N .

;
o o
i 0
o
EF Gebaude o.a.
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Senkrechtmontage
Im Gehweg:

» zw. Blgel/ Bordstein Mindestabstéande 0.80 m

» Zwischenabstand der Bigel Regelmal3 1.50 m (Mindestmaf 1.20 m)

* Restbreite Gehweg 2.20 m

» Bei angrenzendem halbseitigen Gehwegparken ist es erforderlich das Parken vor den
Fahrradbiigeln durch Pfosten verhindert werden (die Anzahl der Pfosten richtet sich
nach der Anzahl der Fahrradblgel

_0.50

EF Gebaude o0.4a.

In Senkrechtparkstanden:

» Pfosten rot/weif3 und Begrenzungsmarkierung am Fahrbahnrand sowie zu angrenzen-
den Parksténden
» Abstand Bugel/Fahrbahn 1.00 m

120 .. 060
™ -‘L- e bl
o
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(ce]
o |
[ I I
—
Q\ ’ VZ
T versetzen
|
Gebaude o0.3.
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In Schragparkstanden:

» Pfosten rot/wei3 und Begrenzungsmarkierung am Fahrbahnrand sowie zu angrenzen-

den Parkstanden

\\0(9
NI
% 0
©

X
0,65 | oes
-~ 1.20] ' F

r.,

Al

Sonstiges

» Bestandsmarkierungen (z.B. Piktogramme) und VZ-Bestand darstellen
* Angaben an jedem Standort, welche Art von Blgel vorgesehen

» Angaben zur Anzahl Blgel, je Standort

Fahrradbligel sind grundsatzlich mit Ankereisen in Einzelfundamenten einzubauen.
Streifenfundamente (auch unter dem Belag) sind zu vermeiden und nur in Ausnah-
meféllen nach Absprache und Genehmigung des FB 76.33 zugelassen.
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6.4.11.2 Einbau mit Betonfundament bei Bitu-Kies
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6.4.11.3 Einbau mit Kernlochbohrung bei Oberflache Verbundpflaster
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6.4.11.4 Anlehnbigel aus Flachstahl

Die Anlehnblgel sind wie folgt anzufertigen: 600 mm breit, 12 mm dick, Ecken auf
Radius gebogen (r=50 mm), H6he tber Flur 800 mm und die Gesamthéhe betragt
1150 mm. AuBerdem sollen diese feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703
Feinstruktur matt gefertigt werden.

Aufzustellen ist diese Variante ausschlieB3lich in der Innenstadt, auf Platzen und vor
historischen Geb&uden.

6.4.12 StraBennamenbeschilderung

StraBennamenbeschilderung (VZ 437) ist ausschlieBlich nach Typ ,Mannheim*® (in
Stahl emailliert, Schrift Brunswick) zu fertigen. Die Anbringung erfolgt in den Quad-
raten der Innenstadt in einem Rohrrahmen 300 mm x 400 mm bzw. im Ubrigen

Stadtgebiet in einem Teleskoprohrrahmen.

Bei befahrbaren StraBen wird ein doppelseitiges Schild als Fahne ausgelegt.

Bei Geh- oder Radwegen ist nur ein einseitiges Schild quer zur Fahrbahn aufzustel-
len.

Bei doppelseitigem StraBennamenschild mit Hausnummer-Angaben wird die Rick-
seite identisch, nicht spiegelbildlich, ausgefihrt.

6.4.13 Zusatzzeichen fiir FahrradstraBen mit motorisiertem Individualver-

kehr
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6.4.14 Radschnellwege auf getrennten Geh/Radwegen bzw. FahrradstraBen

Radschnellwege, die auf getrennten Geh/Radwegen (VZ 241-30, VZ 241-31) bzw.
auf FahrradstraBen (VZ 244.1, VZ 244.2) verlaufen, werden mit einem Hinweisschild
(weiBer Grund, grine Symbolik, 300 mm x 300 mm) unter dem VZ 241 bzw. dem
eventuell notwendigen VZ 1000-31 oder dem VZ 244 gekennzeichnet (nicht mit VZ
350.1 kennzeichnen).

/1)

oY

6.4.15  Oberflachenwiederherstellung
Nach der Aufstellung von Rohrstandern und Pfosten ist die kleinstmdgliche Flache

mit Mosaiksteinen in Zementmortel zu schlieBen.

6.5 Wegweiser, Materialien und Zubehor

6.5.1 Schriftbildtrager

Aluminium, Materialstarke 3,0 mm, nach DIN 6171 voll retroreflektierend mit Folien-
typ RA2C bei seitlicher Aufstellung, sofern nicht anders festgelegt. Voll retroreflek-
tierend mit Folientyp RA3 und Antitaufolie bei Schilderbriicken und Kragauslegern,
sofern nicht anders festgelegt. Die Rickseite ist nach DIN 6171 in Verkehrsgrau B
auszufthren.

Bei Wegweisern < 1,10 m? ist die AL-Form-Randverstarkung Typ I; bei < 6,00 m?
AL-Form Typ Il und bei > 6,00 m2 AL-Form Typ Il zu verwenden. Aussteifungen

sind in einem Regelabstand von 750 mm vorzusehen.

Stand: Januar 2024 Wegweiser, Materialien und Zubehér 6.5
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6.5.2 Stahimast fiir Wegweiser
Stahlrohr nach DIN 2458, Wandstarke geman Statik, feuerverzinkt - Schichtdicke

min. 60 mym.

6.5.3 Befestigung von Wegweisern
Die Halterungen missen durch statische Berechnung nachgewiesen werden und in

den Konstruktionszeichnungen enthalten sein.

6.6 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweisern

» Der Auftragnehmer hat fiir jeden Wegweiser bzw. Hinweisschild das entspre-
chende Schriftbild im MaBstab 1:10 digital anzufertigen und dem FB 76.33 vor
der Herstellung zur Genehmigung vorzulegen. Das Schildraster betragt grund-
satzlich 250 mm in vertikaler und horizontaler Richtung. Falls erforderlich, ist eine
Korrekturzeichnung mit einzuplanen.

» Bei Wegweisern ist eine Schildersatzflache von 0,50 m x geplante Schildbreite,
bei gleichbleibender Bodenfreiheit, bei der Berechnung der Statik zu berlicksichti-
gen.

» FUr geschweiBte Stahlbaukonstruktionen sind zur Aufnahme von GroBwegwei-
sern und Hinweisschildern vom Auftragnehmer die Konstruktionszeichnungen so-
wie die ermittelte (objektbezogene) Statik in schriftlicher und digitaler Form bei
der Endabnahme dem FB 76.33 bzw. 76.31 zu Ubergeben.

» Bei GroBwegweisern nach Ausfihrung geman den ZTV-ING, ist vor der Ab-
nahme ein 6ffentlich-rechtlich bestellter Gutachter vom Auftragnehmer zu bestel-
len. Der Prifbericht des Gutachters ist bei Endabnahme dem FB 76.33 zu Uber-
geben.

« Bei Anderung der Vorfahrtsverhltnisse und/oder Verkehrsfiihrung sind fiir den
Zeitraum von 6 Wochen entsprechende VZ 101 (Gefahrstelle) mit dem Zusatz-VZ
1008-30 (Vorfahrt gedndert) bzw. mit dem Zusatz-VZ 1008-31 (Verkehrsflihrung
geéandert) aufzustellen und zu Gberwachen. Diese temporaren Verkehrszeichen-
sind im Verkehrszeichenplan mit aufzunehmen.

» Die Beschilderung wird von Seiten des 76.53 (Betrieb, Im Morchhof 37) zur Ver-
figung gestellt.

Stand: Januar 2024 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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» Vor Beginn der Arbeiten ist rechtzeitig bei der Verkehrsbehérde eine Genehmi-
gung einzuholen.

* In Radwegen (VZ 237), in gemeinsamen FuB3- und Radwegen (VZ 240) und in
getrennten Rad- und FuBwegen (VZ 241) sollen grundsatzlich keine umlegbaren
oder herausnehmbaren Pfosten eingebaut werden. Insofern bei begriindeten
Handlungsbedarf es zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich ist
und hierdurch ein Einsatz eines Sperrelements auf den genannten Radverkehrs-
anlagen zu vermeiden ist, ist durch den 76.33 zu prufen, ob ein ohnehin erforder-
licher Rohrstander fir ein Verkehrszeichen entsprechend platziert werden kann.
Zu bericksichtigen ist, dass ein benutzbarer Verkehrsraum von mindestens 1,50
m Breite eingehalten werden sollte.

» Der Abstand von Pfosten zum Fahrbahnrand (Lichtraum) betréagt bei vzul=30 km/h
0,30 m auf gerader Strecke und 0,50 im Kurvenbereich
0,50 m auf gerader Strecke und 0,70 im Kurvenbereich (wenn Fahrgassenbreite

= 3,50 m)

» Der Abstand von Pfosten entlang (langs) des Fahrbahnrandes betragt in der Re-
gel 2,50 m und zur Sperrung von Wegen 1,50 m.

» Pfosten, Rohrstander und Maste (auch der Haltestellenbeschilderung) sind mit
»3M Klebefolie Typ RA/1A* in den Farben rot und weif3 (Muster 1) zu kennzeich-
nen bei:

» der Aufstellung in Radwegen,
» gemeinsamen Geh- und Radwegen,
» Gehwegen fur Radfahrer frei.

» im Bereich von Feuerwehrzufahrten

Stand: Januar 2024 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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Stand: Januar 2024
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» Pfosten, Rohrstdnder und Maste sind rot/weil3 reflektierend (Muster 2) zu kenn-
zeichnen bei:
o der Aufstellung vor und nach Parkbuchten,
o halbseitigem Gehwegparken.
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» Pfosten von privaten Eigentimern werden mit einer zusétzlichen weiBen Folie

(Muster P) gekennzeichnet.
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* Wird nebeneinanderstehend mehr als ein umlegbarer Pfosten bendtigt, sind ver-
starkte, quadratische Pfosten (gemafl den Vorgaben des EB 76.33) vorzusehen.
Deren Auswahl und Einbau ist mit dem 76.53 abzustimmen.

Stand: Januar 2024 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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» Verkehrszeichen — im Gegensatz zu Absperrpfosten — sind nicht in Kernlochboh-
rungen zu setzen, da die Fundamentierung nicht ausreichend ist. Der Regeleinbau
erfolgt durch Pflasterung mit Mosaikpflaster der kleinsten verbleibenden Flache.
Ausnahmen, z.B. aus stadtgestalterischer Sicht, sind beim FB 76.33 anzufragen
und genehmigen zu lassen.

» Haltverbotsbeschilderung mit Pfeilen im Schild oder auf einem Zusatzschild sind
gemaf HAV schrag (30° zur Fahrbahnachse) anzubringen.

» Der Seitenabstand der Verkehrszeichen innerhalb geschlossener Ortschaften be-
tragt 0,50 m, bei beengten Verhaltnissen mindestens 0,30 m. AuBBerhalb geschlos-
sener Ortschaften 1,50 m.

« Samtliche ausgebaute Verkehrszeichen, Rohrpfosten und Befestigungsmaterial
sowie samtliches Ausbau- bzw. Aufbruchmaterial gehen in das Eigentum des Auf-
tragnehmers Uber (sofern nicht anders festgelegt) und sind zu beseitigen. Eine
Wiederverwendung demontierter Verkehrszeichen ist, vorbehaltlich anderslauten-
der Absprachen, nicht vorgesehen.

» Vor Aushub der Fundamentgruben flr Kleinbeschilderung sowie der Wegweisung
sind bei den zustandigen Versorgungsunternehmen bzw. stadtischen Dienststel-
len Auskiinfte Gber mdgliche Leitungen bzw. Versorgungs-Einrichtungen zu erhe-
ben. Die Kabelschutzanweisungen der Versorgungstrager sind zu beachten und
strengstens einzuhalten. Falls erforderlich ist der Fundamentaushub in Hand-
schachtung vorzunehmen.

» Bei Abholung bzw. Zufahrt von Materialien auf den Lagerplatz bitten wir um vorhe-
rigen Anruf unter Tel. ( 0621 ) 293-7579 oder ( 0621 ) 293-7539.

Lagerplatz: ~ Stadtraumservice Mannheim
Im Morchhof 37
68199 Mannheim

Sofern nicht vermeidbar, ist bei Verwendung herausnehmbarer (und in Ausnahme-
fallen nach Freigabe durch die Abt. 76.33 umlegbare) Pfosten auf den genannten
Wegen folgendes zu beachten:

Stand: Januar 2024 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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» Grundsétzlich sind herausnehmbare Pfosten vorzuziehen, da durch das Heraus-
nehmen der Pfosten und seitliche Ablage, im Gegensatz zu Umlegbaren Pfosten,
eine Gefahrdung (Stolper-/ Sturzgefahr) vermieden werden kann.

» Sofern ein Einsatz von umlegbaren Pfosten nicht vermeidbar ist, ist darauf zu ach-
ten, dass sich der Pfosten in umgelegten Zustand vollstandig innerhalb der Boden-
markierung geman der unteren Prinzipskizze befindet.

» Die Flache um Pfosten, Rohrstander und Maste sind mit einer Bodenmarkierung

(Prinzipskizze) zu kennzeichnen bei:
o der Aufstellung in Radwegen,
o gemeinsamen Geh- und Radwegen,
o Gehwegen fur Radfahrer frei.
Grundsatzlich sind bei Neu- und UmbaumaBnahmen bauliche Ausfiihrungen (Pflas-

tersteine oder Mosaiksteine) der Flachenkennzeichnung durch eine Bodenmarkie-
rung vorzuziehen.

Prinzipskizze fir Bodenmarkierungen (Warnmarkierungen)

Bake Pfosten u.A.

0,45 0,3

Zweirichtungsradweg/
kombinierter Geh- und Radweg

0,45 0.3
Richtungsradweg / kombinierter =
Geh- und Radweg
LDr 150 "O, o
M| o | o
= 0,45 s
0,3
Stand: Januar 2024 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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6.7 Gewabhrleistung
Entgegen den Gewédhrleistungsrichtlinien wird seitens des EB Stadtraumservice
Mannheim flr geschweif3t Stahlbauteile eine Gewahrleistung von 5 Jahren gefordert.

6.8 Abnahme
Nach Fertigstellung der VerkehrszeichenmaBnahme ist eine Abnahme mit dem Ei-
genbetrieb Stadtraumservice Mannheim, Abt. 76.33 und Abt. 76.53, durchzuflihren.

Nach erfolgter méngelfreier Abnahme sind dem Eigenbetrieb Stadtraumservice
Mannheim Nachweise zu Ubergeben, an welchem genauen Datum die einzelnen Ver-

kehrszeichen aufgestellt wurden.

Stand: Januar 2023
Seite 144 Gewabhrleistung 6.7
Abnahme 6.8



Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

6.9

Stand: Januar 2024

Seite 145

Lieferbedingungen, Richtlinien, Vorschriften und Normen

Den vorgenannten Punkten liegen die folgenden Lieferbedingungen, Richtlinien,

Vorschriften und Normen in der jeweiligen aktuellen Fassung zugrunde.

StraBenverkehrsordnung (StVO) und Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
StraBenverkehrsordnung (VwV-StVO).

Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen (RSA)

Zusatzliche techn. Vertragsbedingungen zur Sicherung von Arbeitsstellen (ZTV-
SA)

Hinweise fir das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(HAV)

Richtlinien fir die wegweisende Beschilderung auBerhalb von Autobahnen
(RWB 2000)

Richtlinien fir Anlage und Ausstattung von FuBgangeriiberwegen ((R-FGU
2001)

Besondere Aufgrabungsbedingungen der Stadt Mannheim

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen Asphalt StraBenbau (ZTV-As-
phalt-StB)

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen fir Pflaster, Decken und Platten-
arbeiten (ZTV-P)

Richtlinien fir die Markierung von StraBen (RMS)
Technischen Lieferbedingungen fur Markierungsmaterialien (TL M 06)

Zuséatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Markierungen auf Stra-
Ben (ZTV M 13).

Technische Lieferbedingungen fir vortibergehende Markierungen (TL-VorUber-
gehende Markierungen)

DIN EN 1436

DIN EN 146

Lieferbedingungen, Richtlinien, Vorschriften und Normen 6.9
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« DINEN1790

« DIN824

Bei der Lieferung von Verkehrseinrichtungen und der Ausflhrung von Arbeiten im
StraBenraum sind die einschlagigen Normen (DIN / EN), Technischen Regelwerke,
Lieferbedingungen und zusétzlichen Lieferbedingungen zu beachten.

6.10 StraBenbeleuchtungsanlagen
Die Planung und Festlegung der Beleuchtungsanlagen erfolgt in Abstimmung mit
dem FB 76.33 sowie der MVV- Netze GmbH.
Der Lichtplanung liegt die aktuelle Fassung der DIN EN 13201 zugrunde. Ferner
sind die Vorgaben des Handbuches zur StraBenbeleuchtung bzw. die Leuchten-
Ubersicht bei NeubaumaBnahmen zu berlcksichtigen.
Die Auswahl und Festlegung des Leuchtentyps erfolgt in enger Abstimmung mit
dem FB 76.33 und FB 61.

In der Regel werden die Masten der StraBenbeleuchtung an die Grundstiicksgrenze
(im 6ffentlichen Raum) gestellt. Die Darstellungsform in Planunterlagen ist ein Kreis
auf der Grundstlcksgrenze. Insofern die vorhandenen Gehwegbreiten ausreichen,
kénnen die Masten auch im festgelegten Sicherheitsabstand (50 cm) zum Fahr-
bahnrand aufgestellt werden.

6.11 E-Ladestationen im 6ffentlichen Raum
Die Federfuhrung fur das Genehmigungsverfahren zur Aufstellung von E-Ladestati-
onen bzw. -sdulen und Trafostationen fiir E-Fahrzeuge im Stadtgebiet Mannheim
liegt beim EB Stadtraumservice Mannheim, EB 76.33. Dieser stimmt die stadtinter-
nen Genehmigungen mit den beteiligten Fachbereichen, FB 31.3 Verkehrsbehérde,
FB 61.3 Verkehrsplanung, FB 61.2 Stadtplanung, FB 67.22 Baumschutz und EB
76.02 Vertrage sowie dem Polizeiprasidium Mannheim, ab.

Stand: Januar 2024 Lieferbedingungen, Richtlinien, Vorschriften und Normen 6.9
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7. Anforderungen
der Abteilungen
Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung

Stand: Januar 2024 Abfallwirtschaft / Stadtreinigung 7.0
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7) Anforderungen der Abteilungen Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung
7.1 Anforderungen zur Anfahrt und Leerung durch Mullfahrzeuge

Anforderungen an die Fahrbahn und den Verkehrsraum:

- FahrzeugmagBe: 11 m/2,55m/3,5m (LxBxH)
- Durchfahrtsbreite: min. 3,50 m
- Durchfahrtshéhe: min. 4,50 m

- Fahrbahnbelag: Belastungsfahigkeit von min. 27 t
- Sackgassen: Einrichtung eines Wendekreises von min. 21 m
- Kurvenradius: 10,50 m

- Bdschungswinkel:  10°

Far die Verkehrswegeplanung ist zu beachten, dass geman § 16 der DGUV Vor-
schrift 43 ,Unfallverhitungsvorschrift Mallbeseitigung® ein Rickwartsfahren durch
Abfallsammelfahrzeuge (ASF) grundsétzlich nicht zul&ssig ist.

Es sind die notwendigen Halte- bzw. Aufstellflachen fir die ASF vorzusehen.

Einrichtung von Abfallbehalterstandplatzen:

Far die Einrichtung der Abfallbehélterstandplatze sind die Vorgaben der Kreislauf-
wirtschafts- und Geblihrensatzung der Stadt Mannheim einzuhalten.

Ist fir die Abfallsammlung der Einsatz von Depotcontainer(n) bzw. Unterflurcontai-
ner(n) vorgesehen, so ist zusatzlich fir das Kranfahrzeug eine Aufstellfldche mit fol-
genden MaB3gaben einzuplanen:

- Flache: 5,5 m Breite x 15,00 m Lénge
- Gefalle: max. 5 %
- Entfernung Ausleger - Aufnahmepunkt
(Haken / Einwurfsaule) min. 2,00 m - max. 7,00 m
- Lichte Hoéhe: 10,00 m bzw. 12,00 m im Einzelfall zu
prufen

- Abstand StitzfuBe — Unterflursystemen:  min. 0,50 m

Es diirfen sich keine Aste, Kabel etc. im Arbeitsbereich befinden.

Die Behalter durfen nicht Gber parkende Pkw gehoben werden und sollten nicht
Uber Gehwege oder Hindernisse gehoben werden.

Der Bereich neben dem Unterflursystem (ca. 1,0 m) ist freizuhalten.

Fur die StutzfiBe des Sammelfahrzeuges muss eine entsprechende Aufstell-
maoglichkeit (Belastbarkeit) vorhanden sein.

Schleppkurven kénnen tber den Eigenbetrieb Stadtraumservice
Abteilung 76.7 Abfallwirtschaft abgefragt werden.

Stand: Januar 2024  Anforderungen der Abteilungen Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung 7.0
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7.2 Anforderungen zur Reinigung an die Beschaffenheit von StraBen/ Platzen

- Eine Reinigung muss grundsatzlich mit einer Kehrmaschine mdglich sein.

- StraBen- und Wegbelag:

o Belastungsféhigkeit fir Kehrmaschinen: 18 t

o Fugen und Rinnsteine mussen spul- und reinigungsfest (kehrmaschinenfest)

sein.

o Kein saugender Untergrund und keine helle Farbgebung (Fleckenbildung).
Wassergebundene oder mit Sand verfugte Oberflachen verhindern die
ordnungsgemafe Reinigung mit Kehrmaschinen. Unempfindlichkeit gegen-
Uber Stahlbesen.

Zwickelflachen vermeiden (tote Ecken).

Geréauscharmer, glatter und ebener Belag, kein extrem rauer Belag.
Vermeidung von geknickten und runden Oberflachen
Uberstehende Ausbauten vermeiden.

Rinnstein zur Abgrenzung Fahrbahn und Gehweg.

O O O O O

- Radwege (analog StraBenbelag):
o Breite: mind. 2,00 m / Durchfahrtshéhe: mind. 2,50 m
o Belastbarkeit der Oberflache: mind. 6 t
o Absenkung des Bordsteins zum Auf- und Abfahren.

- Gehwege (inkl. 6ffentlicher Rampen):

o Breite: ca. 2,00 m / Durchfahrtshéhe: mind. 2,50 m

o Belastbarkeit der Oberflache: mind. 6 t

o Keine wassergebundene Decke.

o Leicht zu reinigende Baumscheiben, z. B. durch wasserdurchlassige
Versiegelung. (kein ansaugbares Flllmaterial)
Keine Uberstehenden Ausbauten.

(@]
7.3 Ansprechpartner
Mullentsorgung: Herr Rauch Tel: 293-8386
Stadtreinigung: Herr Knon Tel: 293-8387

Standplatzreinigung: Herr Bojic Tel: 293-8603

Stand: Januar 2024 Anford. zur Reinigung a. d. Beschaffenheit von StraBen/ Platze 7.2
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8. Externe Fachplanung

Stand: Januar 2024 Externe Fachplanung 8.0
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8) Externe Fachplanung

8.1 Bushaltestellen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV)

Ablauf beim Bau bzw. Anderungen von Bushaltestellen

Bei Neu-, Aus- und Umbauten einer Bushaltestelle bittet der EB Stadtraumservice
und die rnv um technische Abstimmung der Planung mind. 12 Wochen im Voraus,
sowie Bereitstellung der Planunterlagen, insbes. einer Ausfihrungsplanung.

Koordinierender Ansprechpartner des EB Stadtraumservice, Abt 76.21:
Herr GroBe

Tel.: 0621/293-7355

Email: frank.grosse@mannheim.de

Koordinierender Ansprechpartner ist die Abteilung Verkehrsplanung der rnv:
Tel.: 0621/465-1605 oder -1796)
Email: verkehrsplanung@rnv-online.de

Vor Planungsbeginn ist bei der rnv, Abt. Verkehrsplanung,
der ,,Standardplan Bus* abzufragen!

Die tatsachliche Ausgestaltung der Haltestelle hdngt von den Bediirfnissen ab und
ist den ortlichen Gegebenheiten anzupassen. Eine Abstimmung der Planung mit der
Abt. 76.21 und der rnv ist daher zwingend erforderlich.

Stand: Januar 2024 Externe Fachplanung 8.0
Seite 151 Bushaltestellen RNV 8.1



Vorgaben fir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STADTRAUMSERVICEMANNHEIM®

8.2 Brunnenanlagen Fachbereich Immobilienmanagement (FB 25)

Standartanforderungen fiir Brunnenanlagen

NICHT ABGEDRUCKT!

Bei Bedarf kénnen Gber den Projektkoordinator oder direkt bei
Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement (FB 25),
Herrn Brissow, Tel: 0621-293-7187 weitere Informationen eingeholt werden.

8.3 Baustellenanforderungen Fachbereich Feuerwehr— und Katastrophenschutz
(FB 37) hinsichtlich Aufstellflachen und Feuerwehrzufahrten

Hinweise bei der Planung und Einrichtung von Baustellen in Mannheim

NICHT ABGEDRUCKT!

Unterlagen hierzu kdnnen direkt Gber den Projektkoordinator eingeholt werden.

Stand: Januar 2024 Brunnenanlagen FB 25 8.2
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