STADTMANNHEIM®

Stadt Mannheim
Variantenuntersuchung
Stralenfuhrung "Am Aubuckel"

Karte 1 (Entwurf):
Bestand

Beurteilungspeqgel Tag
(06.00-22.00 Uhr)

Immissionsgrenzwert 16. BImSchV
- 64 dB(A) (MI)

Grundiage:
Fachbereich Geoinformation und
Vermessung

Isophone in 2m U.Gr.

Einzelpunkte im lautesten Geschoss
(5002+5012, 5000+5010

Stand 18.08.2014)
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STADTMANNHEIM®

Stadt Mannheim
Vanantenuntersucnung
Strafenfiihrung "Am Aubuckel"

Karte 4 (Entwurf):
Pegeldifferenzkarte
Bahnparallele mit
Lsw zu Bestand

Beurteilungspegel Tag
(06.00-22.00 Uhr)

Orientierungshilfe:
- eine Verdoppelung / Halbierung derr
Verkehrsmenge entspricht +/- 3 dB(A)

- Pegeldifferenzen sind ab einer Hohe
von rund 3 dB(A) wahmehmbar

Grundiage:
Fachbereich Geoinformation und
Vermessung

Isophone in 2m u.Gr.
Einzelpunkte im lautesten Geschoss
(Stand 18.08.2014)
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STADTMANNHEIM®

Stadt Mannheim
Variantenuntersuchung
Stralenfihrung "Am Aubuckel”

Karte 5 (Entwurf):
Pegeldifferenzkarte
DudenstraBe zu Bestand

Beurteilungspegel Tag
(06.00-22.00 Uhr)

Orientierungshiife:
- eine Verdoppelung / Halbierung derr
Verkehrsmenge entspricht +/- 3 dB(A)

- Pegeldifferenzen sind ab einer Hohe
von rund 3 dB(A) wahmehmbar

Grundlage:
Fachbereich Geoinformation und
Vermessung

Isophone in 2m U.Gr.
Einzelpunkte im lautesten Geschoss
(Stand 18.08.2014)
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